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1. CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt dotyczy dostosowania istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby
mieszkalne uchodzcéw z Ukrainy poprzez wydzielenie pomieszczen o odpowiednim

programie funkcjonalnym.

e Remont generalny czesci parterowej oraz wszystkich kondygnacji nadziemnych
e Modernizacja oraz wykonanie elementow infrastruktury technicznej

e Modernizacja oraz wykonanie elementdw instalacji sanitarnych

W budynku w ramach remontu wymienione zostang nastepujgce instalacje :

— instalacja wodociggowa do celdw bytowych — zasilang z sieci wodociggowej, poprzez
istniejgce przytgcze wodociggowe,

— instalacja kanalizacji sanitarnej — $ciezki odprowadzane bedg trzema istniejgcymi
przykanalikami do sieci kanalizacyjnej,

— instalacja ogrzewcza — z ogrzewaniem grzejnikowym, zrodtem ciepta w postaci

istniejgcego wezta cieplnego — zlokalizowanego w piwnicy.
1.2. Podstawa opracowania

* Umowa z pracownig projektowg Agnieszka Starzyk Studio Architektury Sp. zo. 0.;

e Uzgodnienia miedzybranzowe;

e Podktady budowlane;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 zdnia 15.06.2002 r.,,
z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 pazdziernika 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,

poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);



*  PN-80-H/74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania;

e PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane;

e PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”;

e PN-EN 12831:2006 “Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego
obcigzenia cieplnego”;

e PN-H-74219:1980. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania;

e Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja”- Recknagel — Sprenger. Arkady Warszawa 1976;

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania”;

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”;

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”;

* Inne obowigzujgce przepisy, normy i normatywy;

*  Wytyczne branzowe.

1.3. Istniejgcy budynek adaptowany

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Ogrodowej 28/30, dzielnica Wola, w Warszawie, na dziatce
o numerze ewidencyjnym 61 w obrebie 60102. Budynek powstat jako obiekt o funkcji
hotelowo-mieszkalnej w pierwszej potowie lat 60 XX wieku. Ostatnie uzytkowanie stanowi
funkcje obiektu biurowego. Zbudowany jest na rzucie regularnego prostokata o wymiarach
52 x 14,5 (m), posiada 6 kondygnacji nadziemnych oraz jedng podziemng. Budynek posiada
charakter tréjtraktowy z podtuznym korytarzowym uktadem pomieszczenn. Komunikacje
wewnetrzng zapewnia jedna klatka schodowa wraz z dzwigiem osobowym. Klatka posiada
wyposazenie zapewniajgce detekcje i zabezpieczenie przed zadymieniem. Budynek
wyposazony jest w przytgcza oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, cieptownicze z wtasnym

weztem cieplnym, elektryczne oraz teletechniczne.



1.4. Rozwigzania instalacyjne

1.4.1. Instalacja wodna

a) Bilans zapotrzebowania na wode. Przeptywy obliczeniowe

W projektowanym budynku komunalnym przewiduje sie nastepujgce ilosci urzadzen

sanitarnych, o przyjetych wyptywach nominalnych z punktéw czerpalnych (Tabela nr 1.16.1):

Wyptyw Normatywny I/s Suma wyptywu I/s
Woda Woda
Rodzaj wylotu ciepta i Woda Woda ciepta i Woda Woda
czerpalnego llos¢ zimna zimna ciepta zimna zimna ciepta
Umywalka 91 0,14 0,07 0,07 12,74 6,37 6,37
Miska
ustepowa 37 0,13 0,13 - 4,81 4,81 -
Pisuar 6 0,3 0,3 - 1,8 1,8 -
Zlewozmywak 16 0,14 0,07 0,07 2,24 1,12 1,12
Natrysk 38 0,3 0,15 0,15 11,4 5,7 5,7
Pralka 14 0,25 0,25 - 3,5 3,5 -
Wanna 0 0,3 0,15 0,15 0 0 0
Zmywarka 5 0,15 0,15 - 0,75 0,75 -
Razem 37,24 24,05 13,19

Normatywny wyptyw wody z armatury czerpalnej w budynku:

sgn=37,241/s.

Przeptyw obliczeniowy wg PN-EN-92/B-01706 wynosi (dla 2gn> 20l/s)::
Q=17+g"0,21 — 0,7 [dm?3/s]
Q=1,7 x (37,24)40,21-0,7 = 2,93 I/s = 10,55 m3/h

Przeptyw socjalno-bytowy 10,55 m3/h.



b) Wodomierz

Majac na uwadze nowe przeznaczenie budynku, po przeliczeniu ustalono, ze obiekt wymagac
bedzie obstugi poprzez wodomierz DN40, zgodnie z wymaganiami MPWiK w m. st. Warszawie

S.A. Nalezy przewidzie¢ wymiane wodomierza na nowy.

c) Instalacja wody zimnej

Woda do budynku bedzie doprowadzona istniejgcym przytagczem wodociggowym.
Wodomierz gtowny, wraz z niezbedng armaturg, jest zainstalowany w budynku,
w pomieszczeniu Hydroforni. Sposdb prowadzenia przytgcza - od wcinki do wodociggu
istniejgcego, do proj. wodomierza (wraz z doborem zestawu wodomierzowego), $rednice
przewoddw, niezbedna armatura, sposdb utozenia, proby i odbiodr, sg poza zakresem tego

opracowania, w zakresie projektu przytgcza wodociggowego.

Przewody wody zimnej oraz podejscia do poszczegdlnych urzadzen i przybordw nalezy
wykona¢ z rur TRINNITY PPR-C stabilizowanych z dodatkiem wtdkna szklanego

lub rownowazne.

Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej na kondygnacjach zaprojektowano pod sufitem
oraz w bruzdach $ciennych — podejscia do poszczegdlnych punktow czerpalnych, w systemie

tréjnikowym, sposobem krytym pod tynkiem.

W miejscach przejs¢ przewodami przez przegrody ppoz., oddzielajgce strefy pozarowe, nalezy

zastosowac przejscia ppoz.

Do instalacji wodociggowej podtgczy¢ nalezy urzadzenia i przybory, wydane wg projektu
architektonicznego — zlewy, umywalki i wszelkie przybory sanitarne wymagajgce podfaczenia.
Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego umiesci¢ zawory

odcinajace.
Sposéb prowadzenia instalacji pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzagdzen nalezy wykonac¢ od dotu,
podtgczenie wody zimnej do sptuczek WC oraz pisuarow wykonac z boku lub z géry. Montaz

przewodow wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.



Wode zimng i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw wedtug czesdci rysunkowe;j.
Woda zimna oraz ciepta doprowadzona do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-

bytowe uzytkownikow mieszkan, pracownikow budynku oraz do celdow porzadkowych.

d) Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana bedzie w projektowanym wezle

cieplnym. Wezet cieplny poza zakresem niniejszego opracowania.

Przewody instalacji wody cieptej wykonac z rur TRINNITY PPR-C stabilizowanej z dodatkiem

wtdkna szklanego lub réwnowazne

W celu ochrony przed niebezpieczenstwem wtdérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej
bakteriami nalezy okresowo przegrzewac instalacje w celu przeprowadzenia dezynfekcji

termicznej w temperaturze nie nizszej niz 70°C.

Rozprowadzenie przewodow wody cieplej na kondygnacjach, zaprojektowano pod sufitem
oraz w bruzdach Sciennych — podejscia do poszczegdlnych punktdw czerpalnych, w systemie
tréjnikowym, sposobem krytym. Montaz przewodow wykonac zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Lokalizacja punktéw statych zgodna z instrukcjg stosowania rur z PP. Przewody
cieptej wody prowadzone w bruzdach, na zatamaniach muszg mie¢ mozliwosé
swobodnego wydtuzania. Ciepta woda i cyrkulacja rozprowadzana jest trasami réwnolegtymi

do przewodow wody zimnej.

Na przewodach zimnej i cieptej wody przewiduje sie montaz zawordw odcinajgcych z korkiem
spustowym, na instalacji cyrkulacji cieptej wody przewiduje sie montaz zawordw

termostatycznych TA THERM DN20. Nalezy przewidzieé¢ swobodny dostep do zawordw.

Obieg cyrkulacji bedzie obstugiwa¢ pompa ALPHA1 25-80 N 180, o parametrach pracy:
Q=0,2 I/s i H=7mH;0.

e) lzolacja instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa zaprojektowana w budynku wymaga izolacji termicznej, otuliny

TRINNITY WOOL lub rownowaznej, spetniajgcej ponizsze warunki:

- jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowaé materiaty posiadajgce

ceche nierozprzestrzeniania ognia;
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- przewody tworzywowe, doprowadzajgce wode zimng i cieptg do poszczegdlnych

przybordw, prowadzone w bruzdach sciennych — otulina termoizolacyjna grubosé 13 mm;

- przewody tworzywowe, prowadzone w posadzce — grubos$¢ izolacji zalezy
od $rednicy, wg zatgcznika nr2 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ,Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.” (Tabela nr 1.16.2):

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/mK)

1. $rednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany | % wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6. w komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

% wymagan z poz. 1-4

przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Izolacje termiczng pionow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ dla kazdego przewodu
osobno. W migjscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowad
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢

na state osadzona w przegrodzie budowlanej.

Otwory o srednicy do 10cm nalezy przewiercié; przejscia instalacji przez elementy oddzielen
pPPoz., Sciany i stropy o odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ przy zastosowaniu certyfikowanych
rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej.

f) Proba szczelnosci instalacji wodociggowe;j

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej. Badania szczelnosci urzadzen

nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 00C. Badania wykona¢ przed
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zakryciem bruzd i obuddéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy ci$nieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie
powinna wykazywa¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej
i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 550C. Podczas drugiej

proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.

Prébe szczelnos$ci na goraco przeprowadzi¢ na ciSnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnosci:

napetnienie instalacji wodg zimng,

— podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut,
— sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen,

— spuszczenie wody,

— napetnienie instalacji wodg goraca,

— badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny,

— uszczelnienie armatury,

— regulacja cisnien odbiorczych.

Po wykonaniu proby cisnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg
i zdezynfekowaé. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu.
Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptukaé wodg sieciowa

do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

g) Uwagi do instalacji wodociggowej

Catg instalacje wodociggowg wykonaé¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7, wydanych przez

COBRTI INSTAL.

Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania

instalacji wody pitnej.
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Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej i cieptej oraz ich $rednice przedstawiono w czesci

graficznej opracowania.

W najwyzszych punktach instalacji wodociggowej zapewni¢ odpowietrzenie. Trasy
przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie

tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne beda odprowadzane z budynku do istniejacej kanalizacji sanitarnej,

znajdujacej sie w ul. Ogrodowej.

Wszystkie piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje zlokalizowane na najnizszej kondygnacji

oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku.

Instalacje pionowg nalezy wykonywac przed zamurowaniem szachtow, tréjniki wyciggajac
poza lico obudowy i zakorkowac je na czas robodt tynkarskich. Nalezy zapewnié odpowietrzenie
instalacji kanalizacyjnej poprzez wyprowadzenie piondéw ponad dach (zgodnie z czescia
graficzng opracowania). Montaz pionu zaczynamy od dotu, zostawiajgc na odpowiednich
wysokosciach odgatezienia do podjes¢. Przewody kanalizacyjne nalezy montowad
do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdow stalowych lub obejm z tworzywa.

Rozstaw uchwytow mocujgcych wg wytycznych producenta.

a) Materiaty i armatura

Piony w budynku i poziomy na kondygnacji parteru, wykona¢ z rur PP, niskoszumowych
(poziom gtosnosci 16dB — nie ma koniecznosci stosowania izolacji akustycznej, m.in. w stropie
podwieszonym; warstwowa konstrukcja rur; klasa sztywnosci SN4; wysoka odpornosc
na scieki o temp. do 95°C). tgczenie za pomoca kielichdw rur i ksztattek, w ktorych fabrycznie
zamontowana jest uszczelka wargowa z mieszanki gumowej na bazie kauczuku. Uszczelka
wargowa umieszczona w kielichu ma specjalny ksztatt, ktory utatwia wycofanie bosego korica

rury.
Piony kanalizacyjne z PP poprowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian do obudowania.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku (oprdécz piondw i poziomdw na kondygnacji

parteru) wykonac z rur kanalizacyjnych PVC typu SN8 (rury ciezkie) z litg Scianka (zgodnie
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z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych, o ztgczach uszczelnionych fabrycznie zamontowana

uszczelkg gumowa.

Podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych nalezy ukry¢ w bruzdach, w warstwach

posadzki lub obudowach.

Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybdr. Poziome odcinki instalacji —
podejscia pod przybory, uktada¢ ze spadkiem min.2.0% w kierunku pionu (zgodnie

z kierunkiem przeptywu Sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekdow).

Na najnizszej kondygnacji zamontowac na kazdym pionie kanalizacyjnym tatwo dostepne

rewizje.

Wentylacje instalacji zapewnic¢ poprzez wyprowadzenie piondw wentylacyjnych ponad dach
budynku z zakonczeniem w postaci wywiewki dachowej lub zaworu napowietrzajgcego,

wg. czesci graficznej opracowania.

Minimalne spadki poziomdw kanalizacyjnych powinny wynosic:
»160mm —1.5%

»110mm —2.0%

¢50mm - 2.0%

UWAGA: Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody ppoz. wykonac zgodnie z wytycznymi

producenta zabezpieczen pozarowych.
Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowac zgodnie z projektem architektury.

Prowadzenie przewoddw oraz rozmieszczenie piondw i przybordow sanitarnych pokazano

w czesci graficznej opracowania.

Scieki z kondygnacji sg sprowadzane pionami kanalizacyjnymi (1k — 16k) pod strop kondygnacji

piwnicy. Podtgczenie kanalizacji do sieci kanalizacyjnej do zweryfikowania na obiekcie!

Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej, prowadzona pod stropem piwnicy, nalezy zaizolowac

matg z wetny szklanej, o grubosci 2cm, zabezpieczonej ptaszczem.
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W przypadku braku mozliwosci prowadzenia instalacji z minimalnymi spadkami, nalezy

dostarczy¢ agregat rozdrabniajgcy Sonolift2 CWC-3 produkcji Grundfoss lub rownowazne.

b) Préba szczelnosci instalacji kanalizaciji

Wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610/2002.

1.4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

a) Dane ogdlne instalacji grzewczej

W projektowanym budynku komunalnym projektuje sie instalacje pompowa centralnego
ogrzewania o parametrach projektowych 70/50°C (czynnik grzewczy — woda). Remontowany
budynek zostanie wyposazony w instalacje grzewcza pompowa zamknietg. Instalacja
przewiduje dostarczenie czynnika grzewczego do grzejnikdw na kazdym z projektowanych
pieter. Ztad instalacji to ok. 1,69 m3. Podgrzew czynnika grzewczego na potrzeby budynku
zapewniony bedzie w projektowanym wezle cieplnym. Wezet cieplny poza zakresem

niniejszego opracowania.
Na instalacje po stronie wtornej sktadac sie bedg dwa obiegi:

— obieg CO, pokrywajgcy straty cieplne zwigzane m.in. z przenikaniem przez przegrody
i wentylacjg naturalna.

— obieg CWU, obstugujacy zapotrzebowanie na potrzeby cieptej wody uzytkowej.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz 690 z pdzn. zm.):

umywalnie/natryski: 24°C,

— mieszkania, pomieszczenia gabinetowe, pomieszczenia socjalne, toalety,
komunikacje: 20°C,

— magazyny, pomieszczenia porzgdkowe i gospodarcze: 16°C,

— klatka schodowa: 12°C,

— pomieszczenia kondygnacji -1 — nieogrzewane.
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Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla lll strefy klimatycznej tj. -20°C, zgodnie
z PN-82/B-02403. Obliczenia strat ciepta pomieszczen przeprowadzono w programie
komputerowym Instal-therm. W obliczeniach strat ciepta wykorzystano maksymalne
dopuszczalne wartosci wspodtczynnikow przenikania ciepta ,U” dla danych przegréd, zgodnie
zDz.U. 2002 nr 75 poz 690, z uwzglednieniem projektowanych warstw przegréd budowlanych

podanych w czesci architektonicznej.

b) Obiegi grzewcze

Instalacja grzewcza ma za zadanie dostarczy¢ ciepto do pomieszcze. Parametry pracy
instalacji to 70/50°C (tz/tp). Sterowanie temperaturg zasilania w funkcji temperatury

zewnetrznej (regulacja pogodowa).
Obieg CO:

— obieg grzewczy o mocy 206 kW i parametrach obliczeniowych 70/500C. Opory
instalacji C.O. na trasie krytycznej wynoszg 28,6 kPa. Dobrano pompe obiegowg
MAGNA 25-100. Pracowa¢ ona bedzie z drugg takg samg pompg usytuowang
rownolegle, w systemie rownolegtym. Przewidzie¢ montaz regulatorow réznicy

ci$nien, dla poszczegdlnych piondw — dobdr w czesci rysunkowe;.
Obieg CWU:

— obieg grzewczy o mocy 17,5 kW i parametrach obliczeniowych 70/50°C. Dobor
urzadzenia dla Instalacji c.w.u. po stronie projektu wezta cieplnego. Wezet cieplny

poza zakresem niniejszego opracowania.

c) Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja grzejnikowa ma za zadanie dostarczyé ciepto do wskazanych na rysunkach
pomieszczen budynku. Kondygnacje -1 przewiduje sie nieogrzewang. W Wezle Cieplnym

straty ciepta bedg pokryte zyskami ciepta od urzadzen wezta.

Za stabilizacje cisnienia odpowiadac bedzie dobrane naczynie wzbiorcze Statico SU 300.10
lub rownowazne wraz z zaworem bezpieczenstwa o cisSnieniu otwarcia PSV: 4,2 bar. Doktadny

dobdr przedstawiono w zatgczniku Z3.
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Dobrano grzejniki panelowe z wkfadkg zaworowg i podejsciem bocznym o wymiarach %2 GW.

Grzejniki posiadajg wkfadke termostatyczna.

Grzejniki typu Compact firmy Radson lub réwnowazne montowane do $cian przy pomocy
zawiesi producenta w odstepie co najmniej 7cm od spodu podokiennika/parapetu. Grzejniki
uzbroi¢ w gtowice termostatyczne produkcji Trinnity. W tabeli ponizej zestawiono wszystkie

nowoprojektowane grzejniki.

Symbol Symbol i Odobr L H D
odb. pomiesz. [°C] (W] [mm] [mm] [mm]
Parter
G:0.00 0.00 12 524 700 550 60
G:001 0.01 20 1220 1100 550 102
G: 002 0.02 20 456 900 550 60
G:0.04 0.04 20 250 400 550 60
G: 0.05 0.05 20 348 500 550 60
G:0.06 0.06 20 688 1000 550 60
G:0.08_a 0.08 20 1111 1100 550 102
G.008 b 0.08 20 1111 1100 550 102
G:0.09 0.09 20 1081 1100 550 102
G:0.10 0.10 20 651 1100 550 60
65%31_16& 0.1180.03 20 1712 2600 550 60
G(;%'gl_lb& 0.1180.03 20 1712 2600 550 60
G:0.12_a 0.12 20 1089 1100 550 102
G:0.12_b 0.12 20 1089 1100 550 102
G012 ¢ 0.12 20 1089 1100 550 102
G:0.12_d 0.12 20 1089 1100 550 102
G:0.13_a 0.13 20 1281 1100 550 102
G013 b 0.13 20 1281 1100 550 102
G:0.14 0.14 20 755 1100 550 60
G:0.15 0.15 20 1073 1100 550 102
G016 0.16 20 1000 1100 550 70
G:0.17 0.17 20 1048 1100 550 70
G:0.19 0.19 20 2137 3000 550 60
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G:0.20 0.20 20 460 900 550 60
G:0.21 0.21 20 211 400 550 60
G:0.22 022 20 1057 1100 550 102
G:0.23 0.23 20 1483 1100 550 152
G:0.24 0.24 20 1535 2300 550 60
G:0.26_a 0.26 20 1029 1100 550 70
G:0.26_b 0.26 20 1029 1100 550 70
G:0.26_c 0.26 20 1029 1100 550 70
G:0.26_d 0.26 20 1029 1100 550 70
G:0.26_e 0.26 20 1029 1100 550 70
G:0.27_a 0.27 20 972 1100 550 70
G:0.27_b 027 20 972 1100 550 70
G:0.27_c 0.27 20 972 1100 550 70
G:0.27_d 0.27 20 972 1100 550 70
G:0.28 0.28 20 706 1100 550 60
1 Pigtro
G:1.01 1.01 12 459 700 500 60
G:1.02 1.02 20 692 1100 500 60
G:1.03_a 1.03 24 686 1100 500 70
G:1.03_b 1.03 24 686 1100 500 70
G:1.03_c 1.03 24 686 1200 500 60
G:1.04_a 1.04 24 877 1100 500 102
G:1.04_b 1.04 24 877 1100 500 102
G: 1.05 1.05 24 417 800 500 60
G:1.06_a 1.06 20 849 1100 500 70
G:1.06_b 1.06 20 849 1100 500 70
G:1.06_c 1.06 20 849 1100 500 70
G:1.07 1.07 20 741 1000 500 70
G:1.08 1.08 20 747 1000 500 70
G: 1.09 1.09 20 738 1000 500 70
G:1.10 1.10 20 739 1000 500 70
G111 111 20 737 1100 500 60
G:1.12 1.12 20 743 1000 500 70
G:1.13 1.13 20 736 1100 500 60
G114 114 20 743 1000 500 70
G:1.15 1.15 20 738 1100 500 60




G:1.16 1.16 20 735 1100 500 60
G:1.17 1.17 20 759 1100 500 70
G:1.18 1.18 20 740 1000 500 70
G:1.19 1.19 20 733 1100 500 60
G:1.20 1.20 20 736 1000 500 70
G:1.21 1.21 20 869 1100 500 70
G:1.22_a 1.22 20 1146 1100 500 102
G:1.22_b 1.22 20 1146 1800 500 60
G:1.22._c 1.22 20 1146 2000 500 60
G:1.23 1.23 20 888 1100 500 70
G:1.24 1.24 20 730 1100 500 60
G:1.25 1.25 20 738 1000 500 70
G:1.26 1.26 20 732 1100 500 60
G:1.27 1.27 20 744 1000 500 70
G:1.28 1.28 20 738 1000 500 70
G:1.29 1.29 20 756 1100 500 70
G:1.30 1.30 20 747 1000 500 70
G:1.31 131 20 733 1100 500 60
G:1.32 132 20 736 1000 500 70
G:1.33 133 20 692 1100 500 60
G: 1.34 134 24 804 1100 500 70
2 Pietro
G:2.01 2.01 12 542 700 600 60
G:2.02 2.02 20 412 600 600 60
G:2.03_a 2.03 24 676 1100 600 60
G:2.03_b 2.03 24 676 1100 600 60
G:2.03_c 2.03 24 676 1000 600 60
G:2.04_a 2.04 24 893 1100 600 70
G:2.04_b 2.04 24 893 1100 600 70
G: 2.05 2.05 24 294 500 600 60
G:2.06_a 2.06 20 818 1100 600 60
G:2.06_b 2.06 20 818 1100 600 60
G:2.06_c 2.06 20 818 1100 600 60
G:2.07 2.07 20 734 1100 600 60
G:2.08 2.08 20 741 1100 600 60
G: 2.09 2.09 20 728 1100 600 60

19



20

G:2.10 2.10 20 733 1100 600 60
G:2.11 211 20 735 1100 600 60
G:2.12 212 20 738 1100 600 60
G:2.13 213 20 732 1100 600 60
G:2.14 2.14 20 730 1100 600 60
G:2.15 215 20 733 1100 600 60
G:2.16 2.16 20 729 1100 600 60
G:2.17 217 20 753 1100 600 60
G:2.18 218 20 730 1100 600 60
G:2.19 2.19 20 727 1100 600 60
G:2.20 2.20 20 735 1100 600 60
G:2.21 221 20 861 1000 600 70
G:2.22_a 222 20 1154 1100 600 102
G:2.22_b 222 20 1154 1600 600 60
G:2.22.¢c 222 20 1154 1800 600 60
G:2.23 2.23 20 877 1100 600 70
G:2.24 2.24 20 724 1100 600 60
G:2.25 225 20 737 1100 600 60
G:2.26 2.26 20 726 1100 600 60
G:2.27 2.27 20 738 1100 600 60
G:2.28 228 20 733 1100 600 60
G:2.29 2.29 20 750 1100 600 60
G:2.30 2.30 20 737 1100 600 60
G:2.31 231 20 728 1100 600 60
G:2.32 2.32 20 731 1100 600 60
G:2.33 2.33 20 722 1100 600 60
G234 234 20 819 1100 600 60
3 Pigtro
G:3.01 3.01 12 550 700 600 60
G:3.02 3.02 20 426 600 600 60
G:3.03_a 3.03 24 686 1100 600 60
G:3.03_b 3.03 24 686 1100 600 60
G:3.03_c 3.03 24 686 1100 600 60
G:3.04_a 3.04 24 906 1100 600 70
G:3.04_b 3.04 24 906 1100 600 70
G:3.05 3.05 24 301 500 600 60




G:3.06_a 3.06 20 831 1100 600 60
G:3.06_b 3.06 20 831 1100 600 60
G:3.06_c 3.06 20 831 1100 600 60
G:3.07 3.07 20 745 1100 600 60
G:3.08 3.08 20 752 1100 600 60
G:3.09 3.09 20 739 1100 600 60
G:3.10 3.10 20 744 1100 600 60
G:3.11 311 20 746 1100 600 60
G:3.12 312 20 749 1100 600 60
G:3.13 3.13 20 742 1100 600 60
G:3.14 314 20 741 1100 600 60
G:3.15 315 20 744 1100 600 60
G:3.16 3.16 20 740 1100 600 60
G:3.17 317 20 764 1100 600 60
G:3.18 318 20 741 1100 600 60
G:3.19 3.19 20 737 1100 600 60
G:3.20 3.20 20 746 1100 600 60
G:3.21 321 20 875 1100 600 70
G:3.22.a 322 20 1171 1100 600 102
G:3.22.b 322 20 1171 1600 600 60
G:3.22. ¢ 322 20 1171 1800 600 60
G:3.23 323 20 892 1100 600 70
G:3.24 324 20 735 1100 600 60
G:3.25 325 20 748 1100 600 60
G:3.26 3.26 20 737 1100 600 60
G:3.27 327 20 749 1100 600 60
G:3.28 328 20 743 1100 600 60
G:3.29 329 20 761 1100 600 60
G:3.30 3.30 20 748 1100 600 60
G:3.31 331 20 739 1100 600 60
G:3.32 332 20 742 1100 600 60
G:3.33 333 20 733 1100 600 60
G:3.34 334 20 896 1100 600 70
4 Pigtro
G:4.01 401 12 546 700 550 60
G: 4.02 4.02 20 418 600 550 60
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G:4.03_a 4.03 24 681 1100 550 70
G:4.03_b 4.03 24 681 1100 550 70
G:4.03_c 4.03 24 681 1100 550 60
G:4.04_a 4.04 24 899 1100 550 70
G:4.04_b 4.04 24 899 1100 550 70
G: 4.05 4.05 24 298 500 550 60
G:4.06_a 4.06 20 824 1100 550 70
G:4.06_b 4.06 20 824 1100 550 70
G:4.06_c 4.06 20 824 1100 550 70
G:4.07 4.07 20 739 1100 550 60
G:4.08 4.08 20 745 1100 550 60
G:4.09 4.09 20 733 1100 550 60
G:4.10 4.10 20 738 1100 550 60
G:4.11 4.11 20 740 1100 550 60
G:4.12 4.12 20 743 1100 550 60
G:4.13 4.13 20 736 1100 550 60
G:4.14 4.14 20 735 1100 550 60
G:4.15 4.15 20 738 1100 550 60
G:4.16 4.16 20 734 1100 550 60
G:4.17 4.17 20 758 1100 550 60
G:4.18 4.18 20 735 1100 550 60
G:4.19 4.19 20 731 1100 550 60
G:4.20 4.20 20 740 1100 550 60
G:4.21 421 20 867 1100 550 70
G:4.22_a 4.22 20 1161 1100 550 102
G:4.22 b 4.22 20 1161 1800 550 60
G:4.22_c 4.22 20 1161 1800 550 60
G:4.23 4.23 20 884 1100 550 70
G:4.24 4.24 20 729 1100 550 60
G:4.25 4.25 20 742 1100 550 60
G:4.26 4.26 20 731 1100 550 60
G:4.27 4.27 20 743 1100 550 60
G:4.28 4.28 20 737 1100 550 60
G:4.29 4.29 20 755 1100 550 60
G:4.30 4.30 20 742 1100 550 60
G:4.31 431 20 733 1100 550 60




G:4.32 4.32 20 736 1100 550 60
G:4.33 433 20 727 1100 550 60
G: 4.34 4.34 20 888 1100 550 70

5 Pietro
G:5.01 5.01 12 594 800 600 60
G:5.02 5.02 20 422 600 600 60

G:5.03_a 5.03 24 606 1100 600 60

G:5.03_b 5.03 24 606 1100 600 60

G:5.03_c 5.03 24 642 1100 600 60

G:5.04_a 5.04 24 710 1100 600 60

G:5.04_b 5.04 24 710 1100 600 60
G:5.05 5.05 24 304 600 600 60

G:5.06_a 5.06 20 771 1100 600 60

G:5.06_b 5.06 20 771 1100 600 60

G:5.06_c 5.06 20 771 1100 600 60
G:5.07 5.07 20 688 1100 600 60
G:5.08 5.08 20 694 1100 600 60
G:5.09 5.09 20 682 1100 600 60
G:5.10 5.10 20 687 1100 600 60
G:5.11 5.11 20 689 1100 600 60
G:5.12 5.12 20 691 1100 600 60
G:5.13 5.13 20 685 1100 600 60
G:5.14 5.14 20 684 1100 600 60
G:5.15 5.15 20 687 1100 600 60
G:5.16 5.16 20 684 1100 600 60
G:5.17 5.17 20 706 1100 600 60
G:5.18 5.18 20 684 1100 600 60
G:5.19 5.19 20 681 1100 600 60
G:5.20 5.20 20 689 1100 600 60
G:5.21 5.21 20 819 1100 600 60

G:5.22_a 5.22 20 1062 1100 600 102

G:522.b 5.22 20 1062 1600 600 60

G:522_c 5.22 20 1062 1600 600 60
G:5.23 5.23 20 834 1100 600 60
G:5.24 5.24 20 679 1100 600 60
G:5.25 5.25 20 690 1100 600 60
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G:5.26 5.26 20 680 1100 600 60
G:5.27 5.27 20 692 1100 600 60
G:5.28 5.28 20 686 1100 600 60
G:5.29 5.29 20 703 1100 600 60
G:5.30 5.30 20 690 1100 600 60
G:5.31 531 20 682 1100 600 60
G:5.32 5.32 20 685 1100 600 60
G:5.33 533 20 677 1100 600 60
G:5.34 5.34 20 834 1100 600 60

d) Materiaty i prowadzenie przewodéw

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z pionami gtéwnymi, usytuowanymi
w miejscach istniejgcych piondw grzejnych. Instalacja od 7Zrodta do grzejnikow,
na poszczegdlnych kondygnacjach, prowadzona z rur TRINNITY PPR-C stabilizowang warstwa
z dodatkiem wtdékna szklanego lub réwnowaznych. Rury tgczone poprzez zgrzewanie mufowe.
Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Dz.U. 2002 nr 75 poz 690. Przewody zaizolowac,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w czesciach niemieszkalnych  otuling z pianki
polietylenowej. Srednice podano na czeéci rysunkowej. Podejécia do grzejnikdw ptytowych
z wbudowang wktadkg zaworowg wykonaé¢ od sciany. Montaz wszystkich przewoddéw
wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Przy przejsciach przewoddw przez sciany
i stropy, nalezy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy wiekszej o 2 dymensje od zewnetrznej
$rednicy rurociggu. Armatura powinna by¢ instalowana tak, by byta dostepna dla obstugi i
konserwacji. Przy montazu nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta. Nastawy
armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, po ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji. Przy skrzyzowaniu z instalacjg kanalizacji, jako priorytet
przyjimuje sie rzedng kanalizacji (tj. nalezy uwzgledni¢ rzedng kanalizacji przy montazu

instalacji c.0.).

Lokalizacja punktéw statych wynika z trasy prowadzenia instalacji i powinna by¢ zgodna
z instrukcjg stosowania danych rur. Przewody prowadzone w bruzdach, na zatamaniach
muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego wydtuzania, muszg spetnia¢ zalecenia montazowe
i zasady kompensacji wydtuzen termicznych. Wszystkie rurociggi nalezy uktadac¢ z minimalnym

spadkiem w kierunku odwodnien, w ewentualnych miejscach zasyfonowania stosowac
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dodatkowe odpowietrzenia, bgdZz odwodnienia. Kazdemu z piondw zapewni¢ mozliwosé

niezaleznego odwodnienia.

e) Uwagi koricowe

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku
rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomic projektanta lub inwestora. Wszystkie prace

instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.
Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
Wszystkie urzgdzenia montowaé zgodnie z fabrycznymi DTR.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane

okresowym przeglagdom i kontroli, zgodnie z zaleceniami producentow.
Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg projektu.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie, winny by¢

traktowane tak jakby byty ujete w obu.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi

Normami.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg, Wykonawca powinien zwrécic sie pisemnie
do biura projektéw, celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy

wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen, winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen

finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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Autor projektu o$wiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych
urzadzen lub materiatéw i okresSlonych producentdéw, sg rozwigzaniem przyktadowym,
spetniajgcym wymagania techniczne, ktére muszg by¢ spetnione dla  wtasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru
zamiany przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatéw na inne), proponujgcy musi udowodnic,
ze proponowane zamienniki spetniajg warunki techniczne nie gorzej niz przyjete
w dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne

wymagane prawem.

1.4.4. Instalacja wentylacji

W budynku wystepuje instalacja wentylacji grawitacyjnej. Niniejsze opracowanie nie zaktada
budowy ani przebudowy istniejgcej instalacji. Na etapie wykonania remontu nalezy dokonac¢
pomiaréw wydajnosci wszystkich szachtéw wentylacji grawitacyjnej. W razie niedroznosci
przewoddw, nalezy je udroznic¢ i dokona¢ ponownego pomiaru. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w dokumentacji powykonawcze] protokoty z wydajnosci uktadéw wentylacji

grawitacyjnej w catym budynku.

W obiekcie planowana jest kuchnia wydawcza. Projekt technologii gastronomicznej bedzie
podstawg wykonania instalacji wentylacji dla kuchni. Nalezy jednak przewidzie¢ wykonanie
wyciggu technologicznego z wyrzutnig zlokalizowang na dachu. Szczegdtowy projekt
wentylacji kuchni nalezy przygotowac jako odrebne opracowanie i je uzgodni¢ ze wszystkimi

stuzbami.

2. CZESC RYSUNKOWA
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Uwaga:
Zastosowac wlot skosny
trojnik przelotowy, ktérego podtgczenie znajduje sie
pod katem =< 45° |lub ktérego promien nie jest
mniejszy niz srednica rury wewnetrznej

Legenda:

- Przewody kanalizacyjne
@ - Oznaczenia pionow kanalizacji
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- Zmywarka

- Oznaczenia przewodéw kanalizacyjnych
- Umywalka

- Ustep
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Opracowanie:

Remont wnetrza budynku na cele
przystosowania
na miejsce zbiorowego pobytu dla
uchodzcéw z Ukrainy

Lokalizacja ul. Ogrodowa 28/30, Dzielnica Wola M. St. Warszawy,
Numer obrebu: 60102 ; dz.ew. 61

Inwestor Miedzynarodowa Organizacja ds. Migracji w Polsce,
ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa

._wm.smﬂwﬂm Agnieszka Starzyk Studio Architektury sp. z 0.0.

proj ul. Miedziana 14/54, 00-835 Warszawa

Branza

Projektant

mgr inz.Barttomiej Matysiak
MAZ/0205/PWO0S/11

Tytut rysunku:

Schemat kanalizacji

Data: Format: Rysunek: Strona nr:

WK.06

luty 2023 841 x 594 mm




