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1. CZESC OPISOWA

1.1. Charakterystyka przedsiewziecia, zakres projektu, zakres prac

Projekt dotyczy dostosowania istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby

mieszkalne uchodzcow z Ukrainy poprzez wydzielenie pomieszczen o odpowiednim

programie funkcjonalnym. Zakres prac:

Remont generalny czesci parterowej oraz wszystkich kondygnacji nadziemnych

Dostosowanie podstawowych instalacji oraz wyposazenia czesci podziemnej
UWAGA: wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy i na strychu pozostaje poza
zakresem opracowania, ale nalezy odtworzy¢ istniejgcg niezbedng instalacje

elektryczng oraz sanitarna.

Nie bedzie wykonywane w ramach niniejszego opracowania

Ujednolicenie kolorystyczne oraz materiatowe estetyki pomieszczen
Wykonanie identyfikacji info-graficznej pieter oraz montaz fototapet
Wykonanie wyburzen oraz demontazu wyznaczonych elementow
Whbudowanie projektowanych scian dziatowych w technologii szkieletowe;j
Wykonanie szeregu prac ogélnobudowlanych

Naprawa ubytkéw, peknie¢ oraz uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych
Wymiana oktadzin sciennych, podtogowych oraz warstw posadzek
Wykonanie robét przygotowawczych oraz malarskich scian i sufitow
Montaz projektowanej stolarki drzwiowe]

Montaz elementéw zabudowy statej, w tym higieniczno-sanitarnej
Modernizacja oraz wykonanie elementow infrastruktury technicznej

Modernizacja oraz wykonanie elementéw instalacji elektrycznych



e Modernizacja oraz wykonanie elementoéw instalacji sanitarnych

Uwaga:

Szczegodtowy zakres projektowanych prac do wykonania na rzecz remontu zawarto w
czesci rysunkowej dla kazdego pomieszczenia indywidualnie, majac na uwadze
odmiennos$¢ wybranych rozwigzan w zaleznosci od pomieszczenia oraz kondygnacji na

ktorej sie ono lokalizuje.
1.2.Istniejgcy budynek adaptowany

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Ogrodowej 28/30, dzielnica Wola, w Warszawie, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 61 w obrebie 60102. Wejscia znajduja sie od strony
potudniowej oraz potnocnej. Od strony wschodniej posiada brame przeznaczong do
ruchu pieszego i kotowego na sgsiednig dziatke o numerze 60/1. W przejezdzie
usytuowane sg dodatkowe wejscia. Elewacja potudniowa tworzy pierzeje ulicy
Ogrodowej. Budynek powstat jako obiekt o funkcji hotelowo-mieszkalnej w pierwszej
potowie lat 60 XX wieku. Ostatnie uzytkowanie stanowi funkcje obiektu biurowego.
Zbudowany jest na rzucie regularnego prostokata o wymiarach 52 x 14,5 (m), posiada 6
kondygnacji nadziemnych oraz jedng podziemng. Budynek posiada charakter
trojtraktowy z podtuznym korytarzowym ukfadem pomieszczen. Komunikacje
wewnetrzng zapewnia jedna klatka schodowa wraz z dZzwigiem osobowym. Dach w
geometrii dwuspadowej, pokryty papa. Wejscia do budynku zlokalizowane po stronie
potudniowej oraz potnocnej posiadajg lekkie zadaszenia z poliweglanu na konstrukgcji
stalowej. Budynek murowany, zbudowany w technologii tradycyjnej, z podtuznym
uktadem $cian nosnych. Stropy wykonane w technologii gestozebrowej z wypetnieniem z
prefabrykowanych pustakéw. Konstrukcje dachu stanowig prefabrykowane belki
zelbetowe uktadane poprzecznie do $cian nosnych. Schody zewnetrzne zelbetowe
jednobiegowe, schody wewnetrzne zelbetowe pfytowe, tréjbiegowe. Budynek

wyposazony w szyb windowy stalowy, z maszynownia zlokalizowang na poddaszu. Sciany



fundamentowe, zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci okoto 80 cm, murowane z cegty
petnej na zaprawie cementowej, posiadaja izolacje pionowe oraz poziome. Sciany
zewnetrzne petne, jednowarstwowe, murowane. Sciany wewnetrzne z cegly petnej oraz
cegty dziurawki, miejscowo w technologii szkieletowej z oktadzing z ptyt GK. Grubos¢
Scian zalezna od potozenia budynku, kondygnacjii funkcji —zawiera sie w granicach od 60
cm w piwnicy do 25 cm na poddaszu. Grubosc Scian dziatowych w przedziale od 6 do 12
cm. Sciany wykoAczone sg tynkiem z wierzchnig warstwa gtadzi gipsowej. Wykoriczenie
Scian w zaleznosci od potozenia i funkcji Sciany we wnetrzu. W pomieszczeniach mokrych
i czesciowo w pomieszczeniach socjalnych wystepujg wykoriczenia z ptytek ceramicznych.
Na klatce schodowej tynk mozaikowy oraz miejscowo metalowe ptyty. Komunikacje
pionowa zapewnia jedna klatka schodowa ze schodami i dzwigiem osobowym. Dzwig ten
obstuguje kondygnacje od parteru do V pietra. Klatka schodowa wydzielona za pomocg
Scian wewnetrznych i drzwi o odpornosci ogniowej EI60. Klatka posiada wyposazenie
zapewniajgce detekcje i zabezpieczenie przed zadymieniem. Budynek wyposazony jest w
przytacza orazinstalacje wodno-kanalizacyjne, cieptownicze z wtasnym weztem cieplnym,

elektryczne oraz teletechniczne.
1.3.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania w stanie istniejgcym jest
budynkiem uzytecznosci publicznej, czesciowo uzytkowanym, z przeznaczeniem ogdlnym
na pomieszczenia biurowe. W stanie projektowanym kwalifikuje sie go do Kategorii X!l —
pozostatych budynkéw mieszkalnych, a wszelkie uwarunkowania oraz projektowane
rozwigzania zawierajg sie w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom

Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.
1.4. Projektowane przeznaczenie i program uzytkowy

Zmienia sie gtdwne przeznaczenie budynku z aktualnej funkcji biurowej na funkcje
mieszkalng, to jest zbiorowego pobytu dla uchodzcow z Ukrainy. Adaptacja zatem dotyczy
przede wszystkim przystosowania struktury wnetrza budynku do nowego programu
funkcjonalnego, ze zmiang ilosci uzytkownikéw, zmiang komfortu higieniczno-

sanitarnego oraz wentylacyjnego, dostosowaniem wyposazenia statego oraz zaplecza
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technicznego. Budynek bedzie przeznaczony do czasowego zamieszkania maksymalnie

250 0sdb, przyjmujac okoto 50 oséb na kazdg kondygnacje nadziemng za wyjatkiem

parteru, gdzie zlokalizowana zostanie funkcja obstugiwania potrzeb gastronomicznych,

kulturalno-rozrywkowych, administracyjnych, wraz z punktem rejestracyjnym oraz

kwaterunkowym. Wyszczegdlnia sie nastepujgcy podziat funkcjonalny:

Piwnica - (wykluczona 1z zasadniczego obszaru opracowania branzy
architektonicznej. Ponadto, instalacja poza zakresem opracowania ale nalezy
odtworzy¢ istniejgcg niezbedng instalacje [dotyczy instalacji elektrycznej oraz
sanitarnej]). Kondygnacja spetnia¢ bedzie aktualne przeznaczenie pomieszczen,
ktore petnig funkcje pomocnicze, magazynowe oraz techniczne.

Parter — Strefa wejscia i przyje¢ uchodzcow, sktadajgca sie komunikacji ogdlnej,
poczekalni, pomieszczenia administracyjnego oraz socjalnego, zaplecza
sanitarnego, pomieszczenia ochrony ; Strefa Swietlicowa, sktadajgca sie z
gtéwnego pomieszczenia Swietlicy ; Strefa zabaw dla dzieci, sktadajgca sie z sali
zabaw oraz zaplecza sanitarnego ; Strefa gastronomiczna, sktadajaca sie z jadalni,
kuchni stuzacej do drobnej obrobki cieplnej / podgrzewania dostarczanego
cateringu oraz z punktu przyjecia zamowien ; Strefy administracyjnej, sktadajgcej
sie z komunikacji ogdlnej, pomieszczen biurowych ogdlnego przeznaczenia, Sali
konferencyjnej, zaplecza socjalnego oraz sanitarnego.

Pietro 1 — Strefa rekreacyjno-socjalna, sktadajgca sie z pomieszczenia kuchni wraz
z salg spotkan oraz z oddzielnym pomieszczeniem spotkan ; Strefa higieniczno-
sanitarna, skfadajgca sie z fazienki damskiej z natryskami, fazienki meskiej z
natryskiem, tazienki dla dzieci z natryskiem oraz przewijakiem i pomieszczenia
pralni; Strefa mieszkalna, sktadajgca sie z 24 mieszkalnych pokoi dwuosobowych
zamknietych w moduty oraz posredniej wewnetrznej Strefy izolacji medycznej,
sktadajgcej sie z |zolatki oraz fazienki

Pietro 2 — Strefa rekreacyjno-socjalna, sktadajgca sie z pomieszczenia kuchni wraz
z salg spotkan oraz z oddzielnym pomieszczeniem spotkan ; Strefa higieniczno-
sanitarna, sktadajgca sie z fazienki damskiej z natryskami, fazienki meskiej z

natryskiem, tazienki dla dzieci z natryskiem oraz przewijakiem i pomieszczenia
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pralni ; Strefa mieszkalna, sktadajgca sie z 25 mieszkalnych pokoi dwuosobowych
zamknietych w moduty oraz 1 pokoju jednoosobowego

e Pietro 3 — Strefa rekreacyjno-socjalna, sktadajgca sie z pomieszczenia kuchni wraz
z salg spotkan oraz z oddzielnym pomieszczeniem spotkan ; Strefa higieniczno-
sanitarna, sktadajgca sie z fazienki damskiej z natryskami, tazienki meskiej z
natryskiem, tazienki dla dzieci z natryskiem oraz przewijakiem i pomieszczenia
pralni ; Strefa mieszkalna, sktadajgca sie z 25 mieszkalnych pokoi dwuosobowych
zamknietych w moduty oraz 1 pokoju jednoosobowego

e Pietro 4 — Strefa rekreacyjno-socjalna, sktadajgca sie z pomieszczenia kuchni wraz
z salg spotkan oraz z oddzielnym pomieszczeniem spotkan ; Strefa higieniczno-
sanitarna, sktadajgca sie z tazienki damskiej z natryskami, fazienki meskiej z
natryskiem, tazienki dla dzieci z natryskiem oraz przewijakiem i pomieszczenia
pralni ; Strefa mieszkalna, sktadajgca sie z 25 mieszkalnych pokoi dwuosobowych
zamknietych w moduty oraz 1 pokoju jednoosobowego

e Pietro 5 — Strefa rekreacyjno-socjalna, sktadajgca sie z pomieszczenia kuchni wraz
z salg spotkan oraz z oddzielnym pomieszczeniem spotkan ; Strefa higieniczno-
sanitarna, sktadajgca sie z fazienki damskiej z natryskami, tazienki meskiej z
natryskiem, tazienki dla dzieci z natryskiem oraz przewijakiem i pomieszczenia
pralni, a takze schowka oraz wytazu na poddasze ; Strefa mieszkalna, sktadajgca
sie z 25 mieszkalnych pokoi dwuosobowych zamknietych w moduty oraz 1 pokoju
jednoosobowego

e Strych / Poddasze — poza zakresem opracowania

1.5. Ukfad przestrzenny

1.5.1. Forma architektoniczna

Forma budynku - prostokatna, przekryta dachem dwuspadowym. Wejscia do budynku
zlokalizowane po stronie podtnocnej posiadajg lekkie zadaszenia z poliweglanu
komorowego wspierane konstrukcjg ze stalowych profili walcowanych. Poziom parteru
znajduje sie na wysokosci ok. 1,0 m nad poziom otaczajgcego terenu. Dostep do dziatki
zamykany bramg wjazdowa i furtka. Nie projektuje sie zadnej ingerencji w zewnetrzng

forme budynku. Przedmiot opracowania zawiera sie jedynie w strukturze wewnetrzne;j.
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1.5.2. Elewacje oraz kolorystyka

Nie projektuje sie zadnej ingerencji w elewacje budynku. Pozostang one w stanie

istniejgcym, wykazanym w oddzielnym opracowaniu Inwentaryzacji architektoniczno-

budowlanej sporzadzonej 10 maja 2019 roku.

Kolorystyka wykonczenia wnetrz budynku okresla sie w barwach stonowanych,

pastelowych i neutralnych, wykorzystuje biel, szarosci, grafit oraz czeri. Dodatkowo

wprowadza sie akcenty szklane w postaci przejs¢ oraz witryn. Elementy zabudow

sanitarnych zawierac sie beda w kolorystyce bieli oraz cieptej z6tci, oktadzin sciennych w

odcieniach jasnoszarych lub zielonych wzorzystych w pomieszczeniach sanitarnych dla

dzieci. Dodatkowo przewiduje sie akcenty kolorystyczne w postaci fototapet.

1.6.Charakterystyczne parametry i bilans uzytkowy budynku

1.6.1. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 756,06 m2
Powierzchnia catkowita zamknieta 5271,38 m2
Powierzchnia uzytkowa w stanie istniejgcym 3817,48
Kubatura brutto zamknieta 18922,07 m3

Pow. netto (stanowigca przedmiot remontu, branza architektura)

+/-3498,97 m2

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 6
Maksymalna dtugos¢ budynku 52,00 m
Maksymalna szerokos¢ budynku 14,50 m
Maksymalna wysokos¢ strukturalna budynku ~23,30m
Liczba projektowanych pokoi mieszkalnych 128
Liczba projektowanych izolatek z zapleczem sanitarnym 1

Liczba projektowanych pokoi biurowych, w tym sal konferencyjnych | 6

Liczba projektowanych sal zabaw dla dzieci z zapleczem sanitarnym | 1

Liczba projektowanych swietlic 1
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Liczba projektowanych jadalni ogélnodostepnych 1

Liczba projektowanych sal rekreacyjno-socjalnych z aneksem 5

1.6.2. Zestawienie powierzchni

STAN PROJEKTOWANY. GRUBOSC WYLEWEK SZACOWAC W NATURZE. UNIKAC
TWORZENIA PROGOW POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI POMIESZCZENIAMI. W PRZYPADKU
BRAKU MOZLIWOSCI TECHNICZNEJ UNIKNIECIA STOSOWANIA PROGOW, NALEZY JE
ZMINIMALIZOWAC ORAZ STOSOWAC LISTWY PRZYPROGOWE. Powierzchnia netto
(wszystkich pomieszczern kondygnacji, mierzona w $wietle konstrukcji nosnych i nie
nosnych, przy poziomie podtogi, objetych obszarem opracowania remontu w zakresie

branzy architektonicznej):

KONDYGNACJA NAZWA NUMER | POSADZKA [m2]
PARTER PRZEDSIONEK 0.00 Bez zmian (gres) 9,22
KLATKA SCHODOWA 0.01 Bez zmian (gres) 11,50
POKOJ OCHRONY 0.02 Bez zmian (gres) 3,61
KORYTARZ 0.03 Bez zmian (kamien) 18,68

GRES

Pos. PVC z rolki +
KORYTARZ 0.04 wylewka ~ 1,8 cm 4,13

GRES

Pos. PVC z rolki +
WC NPS + MESKA 0.05 wylewka ~ 1,8 cm 4,87

GRES

Pos. PVC z rolki +

WC DAMSKA 0.06 wylewka ~ 1,8 cm 7,70

KOMUNIKACJA 0.07 Bez zmian (lastrico) 6,20
Pos. PVC z rolki +

POCZEKALNIA 0.08 wylewka~1,8/2,8 cm 27,61
GRES+wartewka~1-0em
Pos. PVC z rolki +

POK. ADMIN. 0.09 wylewka ~ 2,8 cm 15,46
GRES +wylewka~1.0-cm

Pos. PVC z rolki +
POM. SOCJALNE 0.10 wylewka ~ 2,8 cm 8,56
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KORYTARZ

0.11

Bez zmian (kamien,
czesciowo gres)

45,43

SWIETLICA

0.12

Lot s abe el
R e e

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

65,94

SALA KONFERENCYJNA

0.13

Wyktadzina w-pfytkach+
masacement.~2.5cm

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

26,86

KORYTARZ/ARCHIWUM

0.14

Wkdadzina-w-phytkach—
R e e ey
Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

14,22

POK. BIUROWY

0.15

Wkdadzira-wptytkackh—+
masacement.-~2.5cm

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

10,51

POK. BIUROWY

0.16

Whylkdadzinaw-phytkach—+
B e e A

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

9,71

POK. BIUROWY

0.17

Wkdadzira-wptytkackh—+
masa cement.~2.5cm

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

10,20

WIATROtAP

0.18

GRES

Bez zmian (gres)

2,37

HALL ADMINISTRACJA

0.19

GRES

Bez zmian (gres)

31,35

WC NPS

0.20

GRES

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 1,8 cm

511

ANEKS SOCJALNY

0.21

GRES +wylewka~1.0-cm

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

3,91

POK. SOCJALNY

0.22

GRES+—wylewka10-em

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

11,42

15




Wyktadzina-w-ptytkach—+
masacement-~2.5cm

Pos. PVC z rolki +

POK. BIUROWY 0.23 wylewka ~ 2,8 cm 16,27

KUCHNIA/ANEKS PORZ. 0.24 GRES + wylewka ~ 1,0 cm 18,20

STREFA PRZYJEC CATER. [0.25 GRES + wylewka ~ 1,0 cm 3,46
Pos. PVC z rolki +

WYDAWKA/JADALNIA 0.26 wylewka~1,8/2,8 cm 73,76
Wykbw-phytke—+rrasa
Pos. PVC z rolki +

SALA ZABAW DLA DZIECI |0.27 wylewka ~ 2,8 cm 56,37
I
Pos. PVC z rolki +

WC DLA DZIECI/ANEKS P. |0.28 wylewka ~ 2,8 cm 7,69

PARTER (SUMA) 530,32
PIETRO 1 KLATKA SCHODOWA 1.00 Bez zmian (lastrico) 21,61

GRES +wylewka~1,0cm
Odstoniecie lastrico

KORYTARZ 1.01 (usuniecie wyktadziny) 22,21
GRES
Pos. PVC z rolki +

tAZIENKA DAMSKA 1.02 wylewka ~ 2,8 cm 26,38
GRES+wylewka~10-em
Pos. PVC z rolki +

tAZIENKA DLA DZIECI 1.03 wylewka ~ 2,8 cm 15,77
e e D
Pos. PVC z rolki +

PRALNIA 1.04 wylewka ~ 2,8 cm 5,44
e
-Pos. PVC z rolki +

tAZIENKA MESKA 1.05 wylewka ~ 2,8 cm 6,88
GRES+wtewka—~1-0-em
Pos. PVC z rolki +

KUCHNIA + SALASPOTK. |1.06 wylewka ~ 2,8 cm 42,78
GRES +wylewka~1,0-cm
Pos. PVC z rolki +

POM. SPOTKAN 1.07 wylewka ~ 2,8 cm 13,28
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POKOJ — 2 OSOBOWY

1.08

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,25

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.09

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,62

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.10

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,38

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.11

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,76

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.12

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,68
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POKOJ — 2 OSOBOWY

1.13

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,57

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.14

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,51

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.15

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,57

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.16

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,44

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.17

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,58
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POKOJ — 2 OSOBOWY

1.18

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,56

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.19

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,75

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.20

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,64

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.21

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

12,14

KORYTARZ

1.22

GRES +wylewka~1,0cm

Odstoniecie lastrico
(usuniecie wyktadziny)

Pozostawienie
istniejgcego gresu na
odcinku korytarza

78,70

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.23

12,21
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.24

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

12,56

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.25

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,77

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.26

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,51

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.27

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,72

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.28

13,29
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.29

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,39

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.30

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,78

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.31

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,36

POKOJ — 2 OSOBOWY

1.32

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,52

[ZOLATKA — 2 OSOBOWA

1.33

Panele winylowe

13,12
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

tAZIENKA IZOLATKI

1.34

G S vepdeveke—4-0-ern-

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

8,52

SCHOWEK MEDYCZNY

1.35

G S vndevele—a-0-ern-

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

2,42

PIETRO 1 (SUMA)

578,67

PIETRO 2

KLATKA SCHODOWA

2.00

Bez zmian (lastrico)

21,48

KORYTARZ

2.01

GRES +wylewka~1.0-cm

Odstoniecie lastrico
(usuniecie wyktadziny)

21,93

tAZIENKA DAMSKA

2.02

GRES

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

26,74

tAZIENKA DLA DZIECI

2.03

e e D

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

17,41

PRALNIA

2.04

GRS e et D

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

5,40

tAZIENKA MESKA

2.05

R e

-Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

7,28

KUCHNIA + SALA SPOTK.

2.06

GRES +wylewka~1,0cm

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

43,11

POM. SPOTKAN

2.07

GRES +wylewka~1,0cm

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

13,45

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.08

Panele winylowe

13,16
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.09

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,29

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.10

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,33

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.11

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,45

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.12

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,91

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.13

Panele winylowe

13,26
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.14

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,27

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.15

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,17

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.16

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,29

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.17

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,27

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.18

Panele winylowe

13,41
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.19

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,28

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.20

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,19

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.21

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

12,49

KORYTARZ

2.22

B e e

Odstoniecie lastrico
(usuniecie wyktadziny)

79,65

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.23

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

12,15

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.24

13,28
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.25

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,50

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.26

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

12,84

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.27

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,17

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.28

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,44

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.29

13,56
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.30

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,39

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.31

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,29

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.32

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,54

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.33

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,22

POKOJ — 2 OSOBOWY

2.34

Panele winylowe

11,57
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

PIETRO 2 (SUMA)

579,17

PIETRO 3

KLATKA SCHODOWA

3.00

Bez zmian (lastrico)

21,25

KORYTARZ

3.01

GRES+—wtewka—~1-0-em

Odstoniecie lastrico
(usuniecie wyktadziny)

22,38

tAZIENKA DAMSKA

3.02

GRES

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

27,16

tAZIENKA DLA DZIECI

3.03

GRES +wylewka~1.0-cm

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

16,72

PRALNIA

3.04

GRES+wylewka~10-em

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

5,48

tAZIENKA MESKA

3.05

e e D

-Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

7,35

KUCHNIA + SALA SPOTK.

3.06

GRS e et D

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

43,80

POM. SPOTKAN

3.07

R e

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

14,57

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.08

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,56

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.09

Panele winylowe

13,83
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.10

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,61

POKOJ — 2 OSOBOWY
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,76

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.12

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,84

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.13

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,73

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.14

Panele winylowe

13,59
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.15

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,68

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.16

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,67

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.17

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,72

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.18

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,77

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.19

Panele winylowe

13,54
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.20

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,11

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.21

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

12,60

KORYTARZ

3.22

R L R

Odstoniecie lastrico
(usuniecie wyktadziny)

80,63

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.23

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

12,38

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.24

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,13

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.25

13,70
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.26

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,65

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.27

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,77

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.28

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,55

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.29

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,27

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.30

13,71
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

331

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,72

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.32

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,37

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.33

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,22

POKOJ — 2 OSOBOWY

3.34

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

11,69

PIETRO 3 (SUMA)

591,51

PIETRO 4

KLATKA SCHODOWA

4.00

Bez zmian (lastrico)

22,21

KORYTARZ

4.01

GRES

22,91
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Posadzka bez zmian(gres)

tAZIENKA DAMSKA

4.02

GRES

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

27,08

tAZIENKA DLA DZIECI

4.03

G e Do

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

17,45

PRALNIA

4.04

R e

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

5,41

tAZIENKA MESKA

4.05

GRES+wytewka—~10-em

-Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

7,33

KUCHNIA + SALA SPOTK.

4.06

GRES +wylewka~1,0cm

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

44,52

POM. SPOTKAN

4.07

GRES+wylewka~10-em

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

14,09

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.08

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,18

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.09

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,11

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.10

Panele winylowe

14,27
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

411

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,26

POKOJ — 2 OSOBOWY

412

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,25

POKOJ — 2 OSOBOWY

413

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,05

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.14

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,11

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.15

Panele winylowe

14,24
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.16

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,24

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.17

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,72

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.18

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,30

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.19

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,96

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.20

Panele winylowe

14,20
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

421

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,18

KORYTARZ

4.22

GRES

Posadzka bez zmian(gres)

80,37

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.23

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,80

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.24

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,17

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.25

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,28

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.26

14,04
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.27

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,26

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.28

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,16

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.29

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,51

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.30

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,21

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.31

Panele winylowe

14,23
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.32

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,26

POKOJ — 2 OSOBOWY

4.33

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,05

POKOJ — 2 OSOBOWY
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

12,45

PIETRO 4 (SUMA)

607,86

PIETRO 5

KLATKA SCHODOWA

5.00

Bez zmian (lastrico)

22,09

KORYTARZ

5.01

GRES +wylewka~0,5cm

Posadzka bez zmian
(epoksydowa)

22,64

tAZIENKA DAMSKA

5.02

GES——vedevela—1-0-ern-

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

22,79

tAZIENKA DLA DZIECI

5.03

GIES——vedevlad-C-epn

e '

18,26
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Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

PRALNIA

5.04

GRES

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

5,92

WYLAZ

5.04A

GRES

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

0,91

SCHOWEK

5.04B

GRES

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

1,48

tAZIENKA MESKA

5.05

GRES +wylewka~1,0cm
" .j

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

7,32

KUCHNIA + SALA SPOTK.

5.06

I e

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

44,84

POM. SPOTKAN

5.07

GRES+wylewka—~+L0-em

Pos. PVC z rolki +
wylewka ~ 2,8 cm

14,42

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.08

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,55

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.09

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,50

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.10

14,28
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

511

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,21

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.12

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,52

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.13

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,36

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.14

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,37

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.15

14,28
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Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.16

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,27

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.17

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,45

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.18

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,38

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.19

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,29

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.20

Panele winylowe

14,53
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(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.21

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,40

KORYTARZ

5.22

GRES +wylewka~0,5¢cm

Posadzka bez zmian
(epoksydowa)

(Miejscowe usuniecie

80,44

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.23

wyktadziny)
(;IE)
e e

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

13,50

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.24

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,79

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.25

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm

14,34
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warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.26

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,74

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.27

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,45

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.28

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,20

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.29

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,63

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.30

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm

14,41
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warunkowo, po ocenie
technicznej)

POKOJ — 2 OSOBOWY

531

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,27

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.32

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,17

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.33

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

14,21

POKOJ — 2 OSOBOWY

5.34

Panele winylowe

(demontaz klepki +
wylewka gr 2,8 cm
warunkowo, po ocenie
technicznej)

12,23

PIETRO 5 (SUMA)

611,44

CALOSC (SUMA)

3498,97
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1.7. Wyszczegdlnienie podziatu lokali mieszkalnych lub uzytkowych

Niniejszy projekt uwzglednia wydzielenie jednej, wielofunkcyjnej strefy uzytkowej na
parterze budynku. W strefie tej znajdujg sie pokoje biurowe, sale konferencyjne,
pomieszczenia socjalne oraz administracyjne, ponadto poczekalnia, pomieszczenie
ochrony, Swietlica, sala zabaw dla dzieci, jadalnia, kuchnia ze strefg przyjmowania
cateringu oraz wymagane zaplecze sanitarno-higieniczne. Wszystkie pokoje mieszkalne
zlokalizowane zostang na kondygnacjach ponadparterowych, przydzielone w modutach
dla pieter: 1-5. Budynek zatem stanowi¢ bedzie jedng ogdlnorozumiang strefe
uzytecznosci publicznej, z podziatem na pokoje o charakterze pracy, oraz pokoje o
charakterze mieszkalnym, a takze pomieszczenia pomocnicze i pomieszczenia do

zaspakajania podstawowych potrzeb uzytkownikow.

1.8. Wyszczegdlnienie lokali przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych

Projektowana funkcja budynku nie uwzglednia o0sdb niepetnosprawnych jako
podstawowej grupy uzytkownikow. Wyszczegdlnia sie kondygnacje parterowg, jako
czesciowo dostepng dla oséb z niepetnosprawnosciami, w rozumieniu strefy
administracyjnej z pokojami do pracy biurowej, strefy gastronomicznej, strefy
Swietlicowej, strefy zabaw dla dzieci, jak rowniez czesciowo strefy wejscia i przyjecia
uchodzcow wraz z pomieszczeniem poczekalni i sanitariatami. Dostep utrudniony do
przemieszczania sie dla oséb niepetnosprawnych moze dotyczy¢ istniejgcego dzwigu
windowego, jak rowniez komunikacji schodowej do niego prowadzacej, ktérych z
powodow technicznych nie mozna modernizowaé. W zwigzku z powyzszym oraz
docelowym przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu, uwaza sie kondygnacje

ponadparterowe jako czesciowo niedostepne dla oséb niepetnosprawnych.
1.9.0pinia geotechniczna

Nie dotyczy niniejszego opracowania.
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1.10. Opis warunkdéw do korzystania z obiektow przez osoby
niepetnosprawne

Budynek nie zostat wybudowany z myslag o dostosowaniu do potrzeb oséb

niepetnosprawnych. W stanie istniejgcym nie spetnia zatem szeregu wymagan

wartese-6%- Pochylnia ta jednak, wykonana zostanie wedtug oddzielnego postepowania
administracyjnego oraz odrebnej umowy i zadania budowlanego. Do tego, budynek
wyposazony jest obecnie w kabine dzwigowg, ktérej z przyczyn technicznych nie mozna
modernizowac. Zaktada sie zatem, ze jednaistniejgca winda ma za zadanie sprostac wyzej
wymienionym wymaganiom w obecnej formie. Ponadto, na parterze projektuje sie
ogdlnodostepne sanitariaty przeznaczone bezposrednio dla osdb niepetnosprawnych, co
rozumie sie poprzez zachowanie odpowiednich parametréw geometrycznych danych
pomieszczen oraz wyposazenia je w urzadzenia dedykowane niepetnosprawnosciom, w
tym sktadane uchwyty, o nalezytej wysokosci montazu. W budynku zachowuje sie
rowniez szerokosci przejs¢ i dojs¢ korytarzy umozliwiajgcym przejazd oraz wykonanie

manewrow obrotowych dla wézkéw dzieciecych oraz wozkdw oséb niepetnosprawnych.

1.11. Wptyw na srodowisko, zdrowie uzytkownikéw oraz obiekty
sgsiednie

1.11.1. Zapotrzebowanie, ilo$¢ oraz jako$¢ wody, sposéb odprowadzania Sciekow
oraz wéd opadowych

Dobowe zapotrzebowanie wody gospodarczej, przeptyw sekundowy wody zimnej
gospodarczej, woda zimna oraz ciepfa, uwarunkowania odprowadzania S$ciekow
sanitarnych uwzglednione zostang bezposrednio w czesci opracowania branzy instalacji

sanitarnych.

Wody opadowe natomiast odprowadzane bedg poprzez istniejgcy system orurowania

rynnowego. Nie uwzglednia sie ingerencji w zmiane danego systemu.
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1.11.2. Emisja zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych ze wskazaniem ich
rodzaju, ilosci oraz zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

1.11.3. Wihasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i zaktécen ze
wskazaniem ich parametrow oraz zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek nie bedzie stanowit zrodta dzwiekdw o nasileniu przekraczajgcym dopuszczalne
wartoéci normowe w érodowisku. Sciany zewnetrzne i stolarka okienna, a takze istniejace
przegrody wewnetrzne w budynku, pomieszczenia techniczne, w ktdorych beda

zainstalowane urzadzenia: posiadajg odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczna.

1.11.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Niniejsze opracowanie dotyczy bezposrednio wewnetrznej struktury budynku. Nie
projektuje sie ingerencji w istniejacy sposdb odprowadzania odpaddw z budynku. Zaktada
sie wykorzystanie istniejgcej infrastruktury pobliskich, dostepnych pojemnikéow na
odpadki. Projektowana w budynku kuchnia stanowi¢ bedzie jedynie forme obstugi
dostarczanego zewnetrznie cateringu, zatem nie uwzglednia sie dodatkowej obrobki
zywnosci, a tym samym uznaje brak koniecznosci projektowania dodatkowej

infrastruktury smietnikowej.

1.11.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe oraz podziemne

Budynek nie ma oraz nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie ziemii glebe,

wody powierzchniowe oraz podziemne.

1.12. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

1.12.1. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zawarto w czesci opracowania branz instalacyjnych.
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1.12.2. Dostepne nosniki energii
Zawarto w czesci opracowania branz instalacyjnych.
1.12.3. Wybdr systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Zawarto w czesci opracowania branz instalacyjnych.

1.12.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie. Wyniki oraz wyboér systemu

Zawarto w czesci opracowania branz instalacyjnych.
1.13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen automatycznie regulujgcych temp. w
poszczegdlnych pomieszczeniach

Zawarto w czes$ci opracowania branz instalacyjnych.

1.14. Wytyczne do projektu elementédw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Na podstawie wytycznych Inwestora ustala sie koniecznos¢ wykonania elementow:

e Wykonanie scian dziatowych w technologii szkieletowej (sucha zabudowa)

e Wykonanie przekuciprzebi¢ w $cianach istniejgcych

e Montazstolarki drzwiowej (miejscowo, wytgcznie tam, gdzie jest to konieczne lub

wynikajgce z projektu oraz w przypadku wymiany istniejgcych skrzydet

drzwiowych, ktére po wstepnej ocenie technicznej zostaty uznane jako nie

spefniajgce wymogdw — przeznaczone do wymiany).
e Wymiana wyktadzin dywanowych w pomieszczeniach suchych
e Wymiana wyktadzin dywanowych na korytarzach

e Roboty wodno-kanalizacyjne, wraz z przytgczeniem nowego osprzetu

e \Whytozenie posadzek i $cian w pom. sanitarnych oraz socjalnych gresem

zamieniono na okfadziny z tworzywa PVC

e Doposazenie pom. w zlewozmywaki, natryski, miski sedesowe, pisuary, umywalki
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Roboty elektryczne
Roboty wykonczeniowe i malarskie wewnetrzne

Elementy wyposazenia pomieszczen socjalnych/kuchennych

zakresem niniejszego opracowania)

Doposazenie pomieszcze w autonomiczne czujki dymu

Wyposazenie obiektu w gasnice wedtug opinii Komendanta MPSP m.st. Warszawy
Doprowadzenie do petnej sprawnosci technicznej instalacji odgromowej
Doprowadzenie do petnej sprawnosci technicznej instalacji elektryczne;j
Wykonanie przegladu oraz czynnosci konserwacyjnych hydrantéw wewnetrznych
Wykonanie przeglagdu oraz konserwacji inst. awaryjnego oswietlenia ewakuacji
Wykonanie przeglagdu oraz konserwacji instalacji oddymiania kl. Schodowej
Wykonanie przegladu oraz konserwacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu
Wykonanie posadzek spetniajgcych klase scieralnosci AC5 i uzywalnosci 33
Wymiana oraz wykonanie wykfadzin dywanowych na podkfadzie
Warazenie—okiadzin-Seiennyeh—gresowyeh-w pom. sanitarnych do wys. 200 cm
zamieniono na wyktadzine PVC w rolce oraz tylko na tych $cianach, na ktorych
znajdujg sie umywalki, prysznice, toalety lub pralki. Reszta scian malowana farba

lateksowa.

zamieniono na wykfadzine PVC w rolce

Wykorzystanie farb o wtasciwosciach paroprzepuszczalnych

Wykonanie podejs¢ do urzadzen sanitarnych

Zastosowanie zaworow odcinajgcych dla poszczegdlnych zespotdw sanitarnych
Wyk. Instalacji wodnych z rur z tworzywa, przeznaczonych do wody pitnej
Wykonanie izolacji rozprowadzen instalacji wodnych

Wykonanie odptywow kanalizacyjnych wraz z montazem punktow rewizji

Wykonanie / wyprowadzenie wywiewek kanalizacyjnych ponad dach budynku



1.15. Rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i techniczne

1.15.1. Stosowane materiaty, elementy, produkty

UWAGA: materiaty, elementy, produkty oraz im podobne, wymieniane w projekcie
architektonicznym oraz branzowych, w czesci opisowej, jak rowniez w czesci rysunkowej
— stanowig wytyczng oraz przyktad i dopuszcza sie stosowanie zamiennikow
rownowaznych (ekonomicznych), po spetnieniu wymaganych parametrow lub
wyszczegolnionej estetyki oraz po uzgodnieniu z nalezytym projektantem lub

inspektorem nadzoru.

1.15.2. Fundamenty

Budynek posiada izolowane fundamenty. Nie projektuje sie ingerencji.

1.15.3. Stropy

Nie projektuje sie ingerencji w warstwe konstrukcyjng stropdéw, a jedynie przewiduje
wymiane warstw podtogowych oraz konserwacje powierzchni sufitowych. Nie
uwzglednia sie wykonywania otworowan, przeku¢, ani bruzd w przegrodach stropowych,

chyba, ze wyniknie potrzeba w celu dostosowania rozprowadzen instalacyjnych.

1.15.4. Stupy, belki oraz nadproza

Nie projektuje sie ingerencji w powyzsze elementy konstrukcyjne. Wyznacza sie jedynie
koniecznos¢ konserwacji powierzchni tychze, w rozumieniu naprawy pekniec, ubytkéw,

zarysowan, wykonania podktadow oraz robdt malarskich

1.15.5. Dach oraz zadaszenia

W stanie istniejgcym dach pokryty jest warstwg papy termozgrzewalnej z posypka
mineralng. W inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej okreslono dobry stan

pokrycia, a zatem nie przewiduje sie ingerencji.
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1.15.6. Daszki, balustrady oraz wyposazenie zewnetrzne

Wejscia do budynku zlokalizowane po stronie pétnocnej posiadajg lekkie zadaszenia z
poliweglanu komorowego wspierane konstrukcja ze stalowych profili walcowanych. Nie

przewiduje sie ingerencji w powyzsze elementy.

1.15.7. Kominy

Nie projektuje sie fizycznej modernizacji, ani rozbudowy kominéw wentylacyjnych. W
ramach opracowania branzy instalacyjnej uwzglednia sie zaadaptowanie pomieszczen do

istniejgcych piondw wentylacji grawitacyjne;.
1.15.8. Izolacje termiczne

Termomodernizacja obiektu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Nie

projektuje sie ingerencji w parametry izolacyjnosci przegréd zewnetrznych

1.15.9. Izolacje poziome oraz pionowe

Izolacje przeciwwodne powfokowo wywiniete na sciany zewnetrzne budynku do poziomu
terenu. Sciany izolowane podgrzewanymi ptynnymi izolacjami bitumicznymi. Nie

projektuje sie ingerencji.
1.15.10. Sciany zewnetrzne

Nie projektuje sie ingerencji w powyzsze elementy konstrukcyjne. Wyznacza sie jedynie
koniecznos¢ konserwacji powierzchni tychze, w rozumieniu naprawy peknie¢, ubytkow,

zarysowan, wykonania podktaddw oraz robét malarskich, czy utozenia oktadzin.

1.15.11. Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne

Nie projektuje sie ingerencji w powyzsze elementy.
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1.15.12. Rynny oraz rury spustowe

Nie projektuje sie ingerencji w powyisze elementy. Nalezy zweryfikowaé droznosé

odprowadzania wody.

1.15.13. Stolarka okienna

Okna wykonane w stanie istniejgcym z utwardzanego PVC, jednoramowe, dwuszybowe.
We wszystkich oknach na poziomie parteru wystepujg antywtamaniowe kraty

zabezpieczajgce. Nie projektuje sie ingerencji w powyzsze elementy.

1.15.14. Wyburzenia i demontaz

Wyznacza sie konieczno$¢ dokonania wyburzen oraz demontazu elementow zgodnie ze
szczegbdtowaq dyspozycjg lokalizacji znajdujgcg sie na rysunkach o numerach od PW_A7 do
PW_A12. Sposréd wyznaczonych do wyburzenia lub demontazu - nalezy oszacowad
wszelkie elementy wyposazenia, aranzacji lub urzagdzenia wbudowane w stan istniejgcy -
nadajgce sie do wykorzystania, recyklingu, odsprzedazy lub celow charytatywnych.
Objete wyburzeniem sg wszystkie wyznaczone uktady wewnetrznych $cian dziatowych,
wraz z demontazem oscieznic, skracanie odcinkdw scian wewnetrznych do konkretnych
wymiarow lub wykonywanie otworowan w $cianach, demontaz elementéw stolarki
drzwiowej i witryn, skrzydet drzwiowych, czy nadprozy szkieletowych. Pod demontaz
podlegajg ponadto istniejgce oprawy, gniazda oraz pozostate wyposazenie elektryczne.
Nalezy usungc¢ grzejniki zebrowe, klimatyzatory, wyposazenie sanitarne, osprzet i
armature, zbedne orurowania i inne elementy instalacyjne. Przewiduje sie rowniez
usuniecie wszelkich ruchomych elementdéw wyposazenia meblowego, zabuddw
meblowych trwale zwigzanych ze sciang, sufitem lub podfogg, listew podtogowych,
oktadzin Sciennych i podsufitowych, krat w przejsciach. Wyznacza sie pomieszczenia, w
ktorych nalezy usungé istniejgcy parapet, a nastepnie osadzi¢ parapet nowy, licujgcy ze
Sciang zewnetrzng w maksymalnym stopniu w granicach 0-1 cm. Wymiana tychze
parapetdow ma na celu umozliwi¢ wbudowanie w uktad pomieszczen nowych elementow
zabudowy takich jak kabiny sanitarne, czy tez blaty, ktérych nie mozna byfoby osadzi¢, w

przypadku nadmiernie wystajgcych parapetdow. Zgodnie z rysunkami o numerach od
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PW_A19 do PW_A24 pod usuniecie podlegajg tez wyznaczone posadzki. W przypadku
pomieszczen z gresem (warunek = w ktorych bedzie wymieniany), nalezy go catkowicie
sku¢ wraz z zaschnietg warstwa klejowa. W przypadku pokoi demontaz dotyczy wyktadzin
dywanowych, klepek drewnianych (warunek = jesli bedg wymieniane, patrz punkt o
klepkach drewnianych), zaluzji, rolet, czy karniszy.

UWAGA: (DOPRECYZOWANIE)

SUFITY PODWIESZANE — Przeznacza sie do rozbiorki wszystkie istniejgce sufity
podwieszane. Na podstawie inwentaryzacji wykonanej w 2019 roku oraz ogledzin w
terenie, szacuje sie orientacyjne ilosci sufitow podwieszanych podlegajgcych pod

rozbiérke / demontaz, z rozréznieniem na kondygnacje:

PARTER: ok. 430 m2

PIETRO 1: ok. 136 m2

PIETRO 2: ok. 120 m2

PIETRO 3: ok. 140 m2 (w tym uwzglednia sie zasadniczg czes¢ sufitu z paneli metalowych)
PIETRO 4: ok. 120 m2

PIETRO 5: ok. 55 m2

1.15.15. Sciany projektowane

Wyznacza sie konieczno$¢ wbudowania ukfadu $cian dziatowych w technologii
szkieletowej, zgodnie ze szczegdtowg dyspozycjg lokalizacji znajdujacg sie na rysunkach o
numerach od PW_A13do PW_A18. W ramach projektu, dla wszystkich kondygnacji ustala
sie (parametry podstawowe) do montazu nowych $cian dziatowych, zaktadajgc mozliwe
wyjatki od przyjetej zasady — wykazujgc wéwczas miejsca na rysunkach, w ktérych nalezy

zastosowac indywidualnie grubosci Scian wedtug dyspozycji. Parametry podstawowe:

e Grubos¢sciany: 120 mm*
e Konstrukcja wiodgca: profile stalowe o gr. 80 mm
e Wypetnienie wewnetrzne: wetna mineralna**

e Obustronna podwdjna warstwa wierzchnia z ptyty GK: 2x2x10 mm
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*- Parametry podstawowe, chyba, ze grubos¢ konkretnej Sciany rézni sie na
poszczegdlnych rysunkach jako wyjatek. Nalezy wtedy oszacowaé w naturze metode
zwiekszenia grubosci Sciany, stosujgc dodatkowe wierzchnie warstwy ptyty GK o nalezytej
grubosci, lub stosujgc wewnetrzny profil stalowy o innym niz wykazano przekroju. W
przypadku lokalnego zmniejszania grubosci scian projektowanych (z 12 do 10 cm) nalezy

zastosowac jedynie pojedynczg obustronng warstwe wierzchnig z ptyt GK.

**- Wetne mineralng jako wypetnienie nalezy stosowaé¢ w Strefie mieszkalnej, czyli
wszystkich pokojach mieszkalnych i ich $cianach dziatowych wewnetrznych oraz
zewnetrznych, jak réwniez stosowac wetne w Strefie izolacji medycznej oraz Strefie
administracyjnej, czyli we wszystkich pomieszczeniach biurowych oraz ich korytarzach.

Dopuszcza sie nie stosowania akustycznego wypetnienia $cian dziatowych w pozostatych

strefach z uwagi na mniejsze wymogi akustyczne stawiane tym pomieszczeniom oraz na

redukcje nieuzasadnionych kosztéw wykonania takiego wypetnienia.

Uwaga:

W pomieszczeniach sanitarnych / kuchennych oraz innych, narazonych na warunki o
podwyzszonej wilgotnosci — nalezy stosowa¢ wodoodporng ptyte GKH. Wysokos¢
nadprozy w nowoprojektowanych osciezach drzwiowych nalezy dostosowad do
wybranego modelu drzwi wedtug wyszczegdlnienia. Ptyty GK nalezy uktadaé na sposdb

mijania faczen warstw stykéw ptyt, to jest na zaktad.

1.15.16. Oprawy, gniazda, osprzet elektryczny

Projektuje sie oprawy, gniazda, osprzet elektryczny z dyspozycjg wedtug opracowania
czesci instalacji elektrycznej. Wyznaczony zostat wybdr materiatowy, doktadne
usytuowanie punktéw montazu na podstawie aranzacji wyposazenia, jak réwniez
wysokosci osadzenia elementow. Szczegdtowe rozwigzania zawarte zostaty w czesci

opracowania branzy instalacji elektrycznych.
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1.15.17. Elementy rozprowadzen oraz instalacji sanitarnych

Projektuje sie elementy rozprowadzen oraz instalacji sanitarnych z dyspozycjg wedtug
opracowania czesci instalacji sanitarnej. Wyznaczony zostat wybdr materiatowy,
doktadne usytuowanie punktdw montazu na podstawie aranzacji wyposazenia, jak
rowniez wysokosci osadzenia elementéw wedtug wytycznych opracowania
architektonicznego. Szczegdtowe rozwigzania zawarte zostaty w czesci opracowania

branzy instalacji sanitarnych.

1.15.18. Kratki wentylacyjne

Wszystkie projektowane kratki wentylacyjne nalezy dobraé na podstawie szczegétowych
wytycznych zawartych w czesci opracowania branzy instalacji sanitarnych. Powinny
spetnia¢ nalezyta projektowang przepustowos$¢ wymiany powietrzna, jak rowniez
standardy higieniczno-sanitarne. Wykonane z tworzywa, w kolorze biatym. tatwe do

utrzymania czystosci oraz demontazu.

1.15.19. Grzejniki

Projektuje sie wymiane grzejnikdw zebrowych, nie spetniajgcych wymagan technicznych
stawianych przez dokonang analize charakterystyki energetycznej dla projektowanego
uktadu funkcjonalnego budynku. W tym celu, nalezy wykonac przytacza oraz dokonaé
montazu nowych grzejnikdw ptytowych, w kolorze bieli. Szczegdtowe rozwigzania

zawarte zostaty w czesci opracowania branzy instalacji sanitarnych.

1.15.20. Posadzki z wyktadziny dywanowej przeznaczone do demontazu

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wyktadzina dywanowa
—wyktadzine te przeznacza sie do demontazu. Nalezy usung¢ warstwe tkaniny, kleju oraz
odstoni¢ wtasciwg posadzke znajdujacy sie pod nimi. Posadzke wtasciwg (w wiekszosci
przypadkow wykonang z klepki drewnianej klejonej do podtoza) nalezy poddac ocenie

technicznej oraz estetycznej. Patrz punkt dotyczacy klepek drewnianych.
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1.15.21. Posadzki z lastrico

UWAGA: W pomieszczeniach, w ktérych pod wyktadzinami znajduje sie lastrico (np.
korytarze), nalezy usung¢ warstwe wyktadziny oraz doprowadzic¢ lastrico (od$wiezy¢) do
stanu uzywalnosci oraz jednolitosci estetycznej. We wszystkich pomieszczeniach (np.
klatki schodowe) w ktorych istniejgca posadzka pokryta jest warstwa lastrico —te posadzki

rowniez nalezy odswiezy¢, wyczysci¢ oraz doprowadzi¢ do stanu jednolitosci estetyczne;j.

1.15.22. Posadzki z klepek drewnianych

UWAGA: Szczegdtowy wykaz pomieszczen zawarto w czesci rysunkowej. Na kondygnacji
parterowej, projektuje sie catkowita wymiane podtdg. Na kondygnacjach
ponadparterowych (1-5), w pokojach mieszkalnych projektuje sie dostosowanie
istniejgcej klepki drewnianej do wymaganych standardow. Klepke te nalezy poddaé

szczegdtowej ocenie technicznej na etapie wykonawczym. Projektuje sie dwa warianty

wykonczenia danych podtég.

WARIANT 1 —Jesli klepka drewniana zostata poddana pozytywnej ocenie technicznej, to
jest wykazano braki luzéw, nadmiernego zwichrowania, ubytkéw, podtoga jest sztywna
oraz trwale zwigzana z podtozem. W takim przypadku, klepke drewniang nalezy pokry¢

nowg warstwg wykonczeniowg, w postaci klejonych paneli winylowych.

WARIANT 2 — jesli klepka drewniana zostata poddana negatywnej ocenie technicznej, to
jest wykazano obluzowania, nadmierne zwichrowanie, ubytki, podtoga nie jest sztywna,
a poszczegdlne klepki lub catosé podtogi nie jest trwale zwigzana z podtozem. W takim
przypadku, klepke drewniang nalezy zdemontowaé, przygotowad podtoze, utozyé
wylewke oraz wylewke réwnajaca o grubosci ok. 2,8 cm, a nastepnie wykonczy¢ klejonymi

panelami winylowymi o gr. 0,2 cm.

Szacuje sie orientacyjnie oraz wstepnie naktad ilosciowy — ok. 40% pomieszczen, w
ktorych klepka drewniana nadaje sie do pozostawienia oraz wykonczenia tylko
panelami winylowymi, a takze ok. 60% pomieszczen, w ktorych nalezy klepke

zdemontowac, podtoze przygotowac, wylac oraz wykonczy¢ panelami winylowymi.
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Wymieniony szacunek nalezy poddaé weryfikacji na etapie wykonawczym. Podane

wartosci mogg ulec zmianie.

1.15.23. Posadzki z paneli winylowych
UWAGA: jako alternatywe, dla wyktadzin dywanowych w pokojach mieszkalnych,
projektuje sie stosowanie paneli winylowych - zgodnie z projektem oraz rysunkami.
(Pokoje mieszkalne, pietra 1-5)

Panele winylowe w ptytkach np. CREATION 70 lub o przystajgcych parametrach.

Kolorystyka: drewnopodobna lub szara. Najwazniejsze parametry:
e Grubos¢ catkowita: 2,50 mm
e Montaz: naklej
e Ochrona powierzchni: PUR+ Matt
e reakcja naogien: bfl-s1

e kolorystyka: np. Limed Oak — dab; lub np. Albion — drewno; lub np. Gentleman

Taupe —szary, imitujacy tkanine

1.15.24. Posadzki i $cienne oktadziny gresowe oraz cokoty

Wyznacza sie koniecznos¢ wymiany warstw podfogowych oraz $ciennych oktadzin,
zgodnie ze szczegdtowaq dyspozycjg lokalizacji znajdujaca sie na rysunkach o numerach od
PW_A1ldoPW_AG, jak réwniez narysunkach tematyki ogélnobudowlanej o numerach od
PW_A19 do PW_A24. (uwaga: zgodnie z rysunkami, w stanie istniejgcym, wiekszosc¢
posadzek gresowych, spetniajgcych pozytywng ocene techniczng — przeznacza sie do
pozostawienia. Gres bedzie wymaga¢ ewentualnych uzupetnien w miejscach

wyburzanych uktadéw Sciennych.)

biedu—niwelaeyrege. (Zgodnie z rysunkami). Nalezy stosowac rodzaj kleju Scisle
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dedykowany przez producenta lub podobny, spetniajgcy wtasciwosci wynikajgce z karty

Uktadanie gresu Sciennego w pomieszczeniach sanitarnych oraz socjalnych, do wysokosci

200 cm od poziomu podtogi zamieniono na oktadziny z PVC z rolki, wytgcznie na $cianach,
na ktérych znajdujg sie umywalki, prysznice, toalety, pralki. Pozostate Sciany malowane
farbg lateksowga. Cokoty z gresu wycofano. Nalezy jedynie uzupetnia¢ cokoty gresowe w
pomieszczeniach istniejgcych, w ktdrych odnotuje sie ubytki. Zamiast cokotdéw gresowych
projektuje sie zaktad z PVC z rolki w przypadku posadzek z PVC, w przypadku posadzek z
paneli winylowych stosuje sie listwy przypodtogowe. Przy wykonywaniu posadzek
gresowych nalezy pamieta¢ o zachowaniu jednolitych rzednych wysokosciowych tak, aby
unikngé tworzenia progéw pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami. Materiat gresu
podtogowego powinien spetnia¢ wymagania w zakresie $cieralnosci minimum AC5 oraz
skali antyposlizgowej minimum R10 dla wszystkich pomieszczen, by¢ odporny na

uszkodzenia mechaniczne i tatwy w utrzymaniu czystosci.

Ponizej zestawia sie wybrane materiaty jako przyktad. Nalezy pamietaé o podstawowych
wymaganych parametrach, a zestawione produkty stanowig wzorzec, ktéry po spetnieniu

parametréw oraz podobnym wygladzie, moze by¢ zamieniony innym produktem:
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Gres podtogowy (kuchnia gtéwna z aneksem porzadkowym):

Np. Ptytka Gres G302 White Mat Rect 59,8 x 59,8 (cm) Opoczno

60

Gres

Grubosé: 8 mm

Ptytka rektyfikowana
Klasa Scieralnosci: V
Antyposlizgowosé: R10
Powierzchnia: mat
Kolor: biaty

Kolor sugerowanej spoiny: biaty lub szary
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Materiat zamieniono na oktadzine PVC $cienng zgodnie z projektem
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llustracja 2. Wizualizacja tazienki budynku w ramach koncepcji architektonicznej

W nawigzaniu do wcze$niej opracowanej roboczej wizualizacji wnetrza tazienki

Zmieniono materiaty wykoniczeniowe prezentowane na wizualizacji. Posadzki z PVC z

rolki, oktadziny scienne malarskie oraz z PVC z rolki.

Gres $cienny (kuchnia gtéwna z aneksem porzadkowym):

Np. Ptytka Gres G302 White Mat Rect 59,8 x 59,8 (cm) Opoczno

Gres

Grubos¢: 8 mm

Ptytka rektyfikowana
Klasa scieralnosci: V
Antyposlizgowosé: R10
Powierzchnia: mat
Kolor: biaty

Kolor sugerowanej spoiny: biaty lub szary

1.15.25. Posadzki oraz oktadziny scienne z wyktadziny PVC w rolce

Wyznacza sie koniecznos¢ wymiany warstw podtogowych oraz sciennych, zgodnie ze

szczegdtowq dyspozycjg lokalizacji znajdujaca sie na rysunkach o numerach od PW_A1do
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PW_AG, jak rowniez na rysunkach tematyki ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19

do PW_A24.

- (Zgodnie

z rysunkami). Nalezy stosowac rodzaj kleju Scisle dedykowany przez producenta lub

podobny, spetniajgcy wtasciwosci wynikajace z karty produktowe;.
Ponizej zestawia sie wybrane materiaty jako przyktad. Nalezy pamietac o podstawowych
wymaganych parametrach, a zestawione produkty stanowig wzorzec, ktéry po spetnieniu

parametrow oraz podobnym wygladzie, moze by¢ zamieniony innym produktem:

Np. na posadzki korytarzy, pomieszczen i przestrzeni wspdlnych:

Np. MIPOLAM AFFINITY firmy Gerflor
e Wyktadzina PVC w rolce
e Grubosc:2 mm
e Montaz: naklej
e Reakcja na ogien: Bfl-s1
e Antyposlizgowosé na mokro: R9
e Powierzchnia: Evercare

e Kolor: Matte Grey — jasny szary; lub Tundra - szary; lub Gray Opal - szary

Np. na posadzki pomieszczen sanitarnych i tazienek:

Np. MIPOLAM AFFINITY firmy Gerflor
e Wyktadzina PVC w rolce
e Grubosé: 2 mm
e Montaz: naklej
e Reakcja na ogien: Bfl-s1

e Antyposlizgowos¢ na mokro: R9
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Powierzchnia: Evercare

Kolor: Crystal Ice — jasny bielony; lub Light Emerald — jasny zielony; lub Light Sapphire —
jasny niebieski

Np. na Sciany pomieszczen sanitarnych (wytgcznie w miejscach montazu umywalek,

prysznicéw, toalet lub pralek). UWAGA: oktadzine $cienng do danego pomieszczenia nalezy

dobra¢ do wybranego modelu oktadziny podtogowej, w celu zachowania jednolitej

kolorystyki:

Np. MIPOLAM AFFINITY firmy Gerflor

Wyktadzina PVC w rolce
Grubos¢: 2 mm

Montaz: na klej

Reakcja na ogien: Bfl-s1
Antyposlizgowos¢ na mokro: R9
Powierzchnia: Evercare

Kolor: Crystal Ice — jasny bielony; lub Light Emerald — jasny zielony; lub Light Sapphire —
jasny niebieski

Np. na Sciany pomieszczen sanitarnych dla dzieci (jako alternatywe, dla wycofanego gresu

sciennego typu mozaika):

Wyktadzina PVC w rolce

Grubos¢: 2 mm

Montaz: na klej

Reakcja na ogien: Bfl-s1 (lub rwnowazna, nalezy zweryfikowac u producenta)

Kolorystyka: wzorzysta, motywy roslinne, kwieciste, rodzinne, przyjazne dzieciom np.
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llustracja B. Inspiracje ze strony producenta SparrowFloor — zielone liscie palmy
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llustracja D. Inspiracje ze strony producenta SparrowFloor — natura kwiatowy wzdr
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1.15.26. Wyktadziny dywanowe
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llustracja 3. Wizualizacja pokoju budynku w ramach koncepcji architektonicznej

W nawigzaniu do wczesniej opracowanej roboczej wizualizacji wnetrza pokoju

Zmieniono materiat wykonczenia posadzek (wyktadzine) przedstawiony na wizualizacji.

1.15.27. Listwy przypodtogowe

Listwy przypodtogowe projektuje sie zgodnie ze szczegdtowg dyspozycjg lokalizacji
znajdujaca sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_AS6, jak réwniez na rysunkach
tematyki ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24.

Nalezy zastosowac listwy przypodtogowe wykonane z MDF, w kolorze biatym o grubosci

ok. 16-20 mm oraz wysokosci okoto 50 mm. Uktadaé anelegiczriejak-coketygresowe —

obwiednio, wzdtuz wszystkich Scian w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

1.15.28. Fototapety écienne

Projektuje sie montaz fototapet zgodnie ze szczegdtowq dyspozycjg lokalizacji znajdujaca
sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_AG6, jak rowniez na rysunkach tematyki
ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24. Lokalizacje montazu dotycza

zatem:

69



poczekalni na parterze, w ktorej nalezy zastosowac¢ panoramiczng fototapete z
motywem roslinno-zwierzecym, majgc na uwadze dobdér rozmiaréw obrazu do
wysokosci oraz szerokosci pomieszczenia tak, by obydwie wyznaczone $ciany
zostaty pokryte catkowicie obrazem. Tapeta powinna zosta¢ zamontowana w taki
sposodb, azeby obraz zestawionych w narozniku dwdéch Scian stanowit spdjng,
ciggta catos¢ lub kontynuacje. W idealnych warunkach, petnowartosciowy rozmiar
obrazu powinien wynosi¢: wysokos$¢ rowng wysokosci pomieszczenia oraz
szerokos$¢ wynoszgcg sume szerokosci dwoch $cian, na ktdrych bedzie uktadany.
W przypadku braku mozliwosci zamdwienia takiego produktu, ktory bytby w
stanie zachowac ciggtosc graficzng, nalezy rozwazy¢ montaz dwdéch oddzielnych
fototapet na kazdej Scianie z osobna tak, by tworzyty mozliwie jak najbardziej
estetyke jednego obrazu. Fototapete zamawiaé po zebraniu wymiardéw w naturze.
Wszystkich kondygnacji ponadparterowych, w ktérych nalezy dokona¢ montazu
fototapety na $cianie korytarza naprzeciw drzwi wejsciowych wchodzac na dang
kondygnacje z klatki schodowej. Dana lokalizacja widnieje na rysunkach.
Fototapety z motywem roslinno-zwierzecym, przyjazne dzieciom. Kazda z tapet
przedstawiajgca inng grafike. Fototapete zamawiaé¢ po zebraniu wymiarow w

naturze.

Ponizej zestawia sie wybrane materiaty jako przyktad. Nalezy pamieta¢ o podstawowych

wymaganych parametrach, a zestawione produkty stanowig wzorzec, ktéry po spetnieniu

parametréw oraz podobnym wygladzie, moze by¢ zamieniony innym produktem:

Uwaga: Wszystkie zamawiane tapety powinny mieé Atesty oraz certyfikaty: M1

niepalnos¢, B1 trudnopalnosé, atest higieniczny

Fototapeta w poczekalni (orientacyjnie okoto 42,16 m2) :
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https://www.everwallpaper.co.uk/products/animals-in-jungle-wallpaper-mural

Np. zamiennie: Fototapeta zwierzeta Dzungli ~ 96 zt/m?2

https://tappy.pl/produkt/fototapeta-zwierzeta-dzungli/

Np. zamiennie: Fototapeta Safari ~ 96 zt/m2

https://tappy.pl/produkt/fototapeta-ilustrowana-dzungla-2/



https://www.everwallpaper.co.uk/products/animals-in-jungle-wallpaper-mural
https://tappy.pl/produkt/fototapeta-zwierzeta-dzungli/
https://tappy.pl/produkt/fototapeta-ilustrowana-dzungla-2/

e Np.zamiennie: Fototapeta Wiszgce Liscie ~ 96 zt/m?2

https://tappy.pl/produkt/fototapeta-wiszace-liscie-3/

llustracja 4. Wizualizacja poczekalni budynku w ramach koncepcji architektonicznej

W nawigzaniu do wczesniej opracowanej roboczej wizualizacji wnetrza poczekalni

Fototapety na korytarzach (do wyboru)(orientacyjnie 5 tapet x okoto 5,6 m2 kazda):

e Np.: (1) Fototapeta Lesni Przyjaciele ~ 96 zt/m2

https://tappy.pl/produkt/fototapeta-lesni-przyjeciele/

e Np.: (2) Fototapeta Malowane Zwierzgtka ~ 96 zt/m2

https://tappy.pl/produkt/fototapeta-malowane-zwierzatka/

e Np.: (3) Fototapeta Lesne Zwierzaki ~ 96 zt/m2

https://tappy.pl/produkt/lesne-zwierzaki-2/

e Np.: (4) Cyrkowe Zwierzgtka ~ 96 zt/m2

https://tappy.pl/produkt/fototapeta-cyrkowe-zwierzatka/
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https://tappy.pl/produkt/fototapeta-malowane-zwierzatka/
https://tappy.pl/produkt/lesne-zwierzaki-2/
https://tappy.pl/produkt/fototapeta-cyrkowe-zwierzatka/

e Np.:(5) Le$ne Zwierzgtka ~ 96 zt/m2

https://tappy.pl/produkt/fototapeta-lesne-zwierzatka/

1.15.29. Zabudowy GK, ekranowanie, maskowanie

We wszystkich pomieszczeniach oraz na wszystkich kondygnacjach nalezy wykonac
zabudowy w technologii szkieletowej, ktére to zabudowy majg za zadanie zakry¢ wszelkie
istniejgce elementy instalacyjne wynikte z modernizacji lub projektu instalacji
elektrycznych oraz sanitarnych. Bedga to zatem ekrany, szachty, maskownice, czy tez po
prostu zabudowy GK takich elementdéw jak pionowe rury instalacji ogrzewczych, poziome
zabudowy rozprowadzen wentylacyjnych, zabudowy instalacji wodnych lub
kanalizacyjnych, ktérych z powoddéw technicznych nie mozna schowaé wewnatrz
przegrody lub wewnatrz sciany. Wszystkie natomiast inne elementy, dla ktorych istnieje
taka mozliwo$¢ —nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody elektryczne powinno
sie prowadzi¢ w wodo oraz wilgocioodpornych kanatach oraz listwach spetniajgcych

normy bezpieczenstwa pozarowego.

1.15.30. Roboty malarskie $cian i sufitéw

Projektuje sie wykonanie powtok malarskich scian i sufitow zgodnie ze szczegdétowa
dyspozycjg lokalizacji znajdujgcg sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_A6, jak

réwniez na rysunkach tematyki ogélnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24.

Bedg to zatem lokalizacje montazu dotyczace kondygnacji parterowej oraz
ponadparterowych, a w ich zakresie wszystkich pomieszczen i przestrzeni
komunikacyjnych. Powierzchnie wymagajgce natozenia powtok malarskich beda
wszystkimi powierzchniami, na ktérych nie uktada sie oktadziny z gresu lub oktadzin PVC
z rolki. Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje produktdw malarskich, w zaleznosci od funkgji

pomieszczenia:

Ponizej zestawia sie wybrane materiaty jako przyktad. Nalezy pamietac¢ o podstawowych

wymaganych parametrach, a zestawione produkty stanowig wzorzec, ktéry po spetnieniu

parametrow oraz podobnym wygladzie, moze by¢ zamieniony innym produktem:
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Wszystkie pomieszczenia o funkcji podstawowej:

Np. BIELANIT farba emulsyjna firmy TROKENTECH

e Wydajnosc: 4-5m2/I dla dwdch warstw (petna powtoka)
e Farba akrylowa na bazie wody

e Powtoka matowa

e Powtoka paroprzepuszczalna dla par i gazow

e Posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH

e Kolor: biaty

Wszystkie tazienki, pom. wilgotne, socjalne i sale spotkan, aneksy kuchenne, jadalnia:

Np. BIELLUX ekonomiczna farba lateksowa firmy TROKENTECH

e Wydajnos¢: 5m2/I dla dwdéch warstw (petna powtoka)
e Farba lateksowa na bazie wody

e Powtoka matowa

e Odpornosé na szorowanie: klasa 4

e Powtoka paroprzepuszczalna dla par i gazéow

e Posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH

e Kolor: biaty

Kuchnia z aneksem porzadkowym oraz strefg przyjecia cateringu na parterze:

Np. LATEX MAT matowa farba lateksowa firmy TROKENTECH

e Wydajnosé: 10-12m2/I dla jednej warstwy
e Farba lateksowa na bazie wody

e Powtoka matowa

e Odpornosé na szorowanie: klasa 2

e Posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH

e Kolor: biaty

1.15.31. Roboty podktadowe i przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt malarskich Scian oraz sufitow, nalezy przygotowac
wszystkie powierzchnie zgodnie z kartg danego produktu malarskiego. Powierzchnie

powinny by¢ odkurzone oraz wolne od zabrudzen, o réwnej powierzchni. W przypadku

stosowania powyzszych zestawionych produktow, dla farb emulsyjnych akrylowych oraz
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ekonomicznych farb lateksowych, producent sugeruje stosowanie podktadowej warstwy
gruntujgcej wykonanej z preparatu np. SIL-GRUNT grunt gtebokopenetrujgcy, w
przypadku stosowania matowych farb lateksowych, producent sugeruje stosowanie
podktadowej warstwy gruntujgcej wykonanej z preparatu np. SIL-GRUNT grunt

gtebokopenetrujgcy lub GRUNDER akrylowy grunt do Scian.

1.15.32. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie demontaz oraz montaz nowej, spetniajgcej standardy oraz ujednoliconej
stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej dla budynku, zgodnie ze szczegétowa
dyspozycjg lokalizacji znajdujaca sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_A6, jak
rowniez na rysunkach tematyki ogélnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24.
Ponadto, przygotowane zostato zestawienie stolarki drzwiowej w postaci rysunku nr
PW_A25, na ktérym zawarto informacje szczegdtowe oraz parametry jednostkowe.
Wszystkie drzwi powinny zosta¢ wykonane na zamdwienie, wymiary zbierane w naturze.
Dla projektowanych drzwi zewnetrznych oraz drzwi przedsionkowych, nalezy dobiera¢
model o wspdtczynniku przenikania ciepta maksymalnie Umax = 1,3 W/(m2K) zgodnie z
obowigzujgcym normatywem prawnym. Stolarke zamawia¢ bezwzglednie po wykonaniu
lub przygotowaniu otwordw montazowych w stanie na gotowo oraz wykonaniu
doktadnego pomiaru zebranego w naturze, gdyz przewiduje sie wyrazny margines btedu,
zwtaszcza dla wymienianych drzwi wewnetrznych, ktérych oscieza réznig sie szerokoscig
oraz wysokoscig dla poszczegdlnych pomieszczen. Drzwi, w tym przede wszystkim drzwi
wejsciowe do pokoi mieszkalnych na kondygnacjach ponadparterowych nalezy
wyposazy¢ w zamki kluczowe. Pozostate niewymienione uwagi dotyczace wyposazenia
skrzydet drzwiowych czyta¢ wedtug poszczegdlnych rysunkéw. Kolorystyka: drzwi
zewnetrzne pokojowe (wejsciowe) oraz drzwi wejsciowe do pomieszczen bezposrednio z
gtéwnych korytarzy: grafit (dopuszcza sie stosowanie innej kolorystyki, zwtaszcza w
dostosowaniu do istniejgcych drzwi na danej kondygnacji) ; drzwi pokojowe wewnetrzne
oraz drzwi wewnatrz pomieszczen pozostatych: biel ; kolorystyka konstrukcji witryn, drzwi
szklanych, doswietli, drgzkow: grafit ; kolorystyka kurtyn w pomieszczeniach socjalnych

oraz sanitarnych: jasny mleczny, przepuszczajgcy Swiatto, lecz nieprzezierny.
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UWAGA: (DOPRECYZOWANIE / ZMIANY W PROJEKCIE):

Ze wzgledu poszukiwania oszczednosci wykonawczych oraz wstepnej pozytywnej oceny
technicznej poszczegdlnych istniejgcych elementow stolarki drzwiowej w budynku,
projektuje sie zachowanie wybranych skrzydet drzwiowych. Wybdr tych drzwi jest jedynie
orientacyjny, a docelowy, szczegdtowy proces decyzyjny powinien zostaé
przeprowadzony na etapie wykonawczym, podczas ktorego potwierdzone zostang
mozliwosci realizacji. W przypadku, kiedy element drzwiowy przeznaczony do
pozostawienia w stanie istniejgcym okaze sie wadliwy lub nie spetniajgcy wymagan —
nalezy woéwczas zastosowaé rownowazny, projektowany model drzwiowy wedtug

zestawienia stolarki drzwiowej rysunek nr PW_A25.

WSTEPNY (ORIENTACYJNY) WYKAZ DRZWI PRZEZNACZONYCH DO ZACHOWANIA:

PARTER: brak zmian w stosunku do projektu

PIETRO 1: brak zmian w stosunku do projektu

PIETRO 2: do zachowania 5 skrzydet drzwiowych wg rysunkéw
PIETRO 3: do zachowania 12 skrzydet drzwiowych wg rysunkow
PIETRO 4: do zachowania 24 skrzydta drzwiowe wg rysunkow
PIETRO 5: do zachowania 23 skrzydta drzwiowe wg rysunkéw

SUMA: do wstepnego zachowania 64 skrzydta drzwiowe wg rysunkow

PONADTO, JAKO ZMIANA - PROJEKTULJE SIE PRZEJSCIA (OTWORY DRZWIOWE Z KURTYNA
NR D16A) WE WSZYSTKICH tAZIENKACH DAMSKICH NA PIERACH 1-5. SUMA
OTWOROWAN: 5. WYSZCZEGOLNIONO NA RYSUNKACH

1.15.33. Parapety wewnetrzne

Projektuje sie demontaz oraz montaz parapetéw zgodnie ze szczegdtowg dyspozycja
lokalizacji znajdujgca sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_A®6, jak réwniez na

rysunkach tematyki ogdélnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24.

Wyznacza sie pomieszczenia, w ktérych nalezy usunac istniejacy parapet, a nastepnie

osadzi¢ parapet nowy, licujgcy ze Sciang zewnetrzng w maksymalnym stopniu w granicach
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0-1 cm. Wymiana tychze parapetéw ma na celu umozliwi¢ wbudowanie w uktad
pomieszczen nowych elementéw zabudowy takich jak kabiny sanitarne, czy tez blaty,
ktorych nie mozna bytoby osadzi¢, w przypadku nadmiernie wystajacych parapetow.
Projektowane parapety (w wyznaczonych miejscach) nalezy zatem dostosowac do
wymiarow zebranych w naturze. Nie powinny wystawac nadmiernie poza lico Sciany, a
jedynie w stopniu minimalnym, bliskim zeru. Powinny by¢ wykonane z PVC z powierzchnig

odporng na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne, wykonane w kolorze biatym.

W przypadku parapetéw istniejgcych, nalezy oszacowaé ich stan estetyczny oraz
techniczny lokalnie i rozwazy¢ koniecznos$¢ dokonania napraw renowacyjnych, majgcych

na celu poprawe tychze wad lub zamaskowanie widocznych zarysowan.

1.15.34. Wylewki

Projektuje sie wykonanie wylewek wyréwnujgcych grubosci warstw podfogowych,
zgodnie ze szczegdtowq dyspozycjg lokalizacji znajdujaca sie na rysunkach o numerach od
PW_A1ldoPW_AG6, jak rowniez na rysunkach tematyki ogélnobudowlanej o numerach od

PW_A19 do PW_A24.

Powinny zosta¢ wykonane z mas samopoziomujgcych o grubosci wynikajgcej ze

specyfikacji na rysunkach. W—przypadku—wykiadzinw—ptyrtkach—kiadanyeh-ra-parterze;

1.15.35. Armatura

Projektuje sie wyposazenie state, ktore nalezy wyposazy¢ w armature zgodnie ze
szczegbdtowaq dyspozycjg lokalizacji znajdujaca sie na rysunkach o numerach od PW_Aldo
PW_AG, jak rowniez na rysunkach tematyki ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19
do PW_A24 oraz narysunku o numerze PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia
stolarki drzwiowe] oraz wyposazenia statego. Kazde urzgdzenie/osprzet sanitarny
powinno by¢ wyposazone w zestaw instalacyjny, orurowanie, syfony, w tym baterie

kranowe oraz natryskowe w ilosci odzwierciedlajgcej stan wykazany w zestawieniu.
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Uwaga, docelowe wyposazenie zamawiac bezwzglednie w porozumieniu z Inwestorem.

Ponizej zestawia sie wybrane materiaty jako przyktad. Nalezy pamieta¢ o podstawowych
wymaganych parametrach, a zestawione produkty stanowig wzorzec, ktéry po spetnieniu

parametréw oraz podobnym wygladzie, moze by¢ zamieniony innym produktem:

Dla wszystkich umywalek projektuje sie baterie stojace, chromowane, jednouchwytowe,

wyposazone w korek spustowy

Np. Ferro Basic bateria umywalkowa stojgca chrom BBC2

Dla wszystkich natryskow projektuje sie baterie Scienne, chromowane, jednouchwytowe,

wyposazone w stuchawke prysznicowa z uchwytem

Np. Ferro Basic bateria prysznicowa $cienna chrom BBC77

Zlewy gospodarcze nalezy wyposazyé w baterie stojgce, chromowane, jednouchwytowe

Np. Ferro Basic bateria kuchenna stojgca chrom BBC4

Kabine prysznicowa prefabrykowana wyposazy¢ w baterie Scienng

Np. Ferro Algeo zestaw prysznicowy scienny chrom NP71-BAG7U

Dla wszystkich zlewdw w pomieszczeniach i aneksach socjalnych oraz kuchni gtéwnej

projektuje sie baterie stojgce, chromowane, jednouchwytowe

Np. Ferro Basic bateria kuchenna stojgca chrom BBC4

1.15.36. Osprzet sanitarny

Projektuje sie osprzet sanitarny zgodnie ze szczegdtowg dyspozycjg lokalizacji znajdujaca
sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_AG6, jak rowniez na rysunkach tematyki

ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24 oraz na rysunku o numerze
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PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia stolarki drzwiowej oraz wyposazenia

statego.

Kazde urzadzenie/osprzet sanitarny powinno by¢ wyposazone w zestaw instalacyjny,
orurowanie, syfony, w tym baterie kranowe oraz natryskowe, stelaze podtynkowe, w

ilosci odzwierciedlajgcej stan wykazany w zestawieniu.

Sanitariaty oraz tazienki powinny zosta¢ wyposazone w elementy zawierajgce sie w
akcesoriach takich, jak: dozowniki na mydto Scienne lub stojgce, podajniki na reczniki
papierowe scienne lub stojgce, kosze na reczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy

Scienne, szczotki toaletowe stojgce, wieszaki na reczniki prywatne.

Uwaga, docelowe wyposazenie zamawiaé bezwzglednie w porozumieniu z Inwestorem.

Ponizej zestawia sie wybrane materiaty jako przyktad. Nalezy pamieta¢ o podstawowych
wymaganych parametrach, a zestawione produkty stanowig wzorzec, ktéry po spetnieniu

parametrow oraz podobnym wygladzie, moze by¢ zamieniony innym produktem:

Suszarki do rgk

Np. Faneco Mlistral Pro suszarka do rgk 1500W biata D1500PRW

Suszarki do wtosow

Np. Stella Soul suszarka do wtoséw 1200 W hotelowa biata 24.008-W

Umywalki dla niepetnosprawnych

Np. Sapho Disabled umywalka 60x55 cm Scienna dla niepetnosprawnych biata 5160

Misy ustepowe dla niepetnosprawnych

Np. Koto Nova Pro Bez Barier miska WC ustepowa lejowa wiszgca dla o0sob

niepetnosprawnych biata M33500000

+ deska np. Kofo Nova Pro Bez Barier deska sedesowa Duroplast dla niepetnosprawnych

biata M30119000
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+ stelaz podtynkowy np. Cersanit Tech Line Opti stelaz podtynkowy do miski WC wiszgcej
K97-492

UWAGA: nie projektuje sie sptuczek w technologii na podczerwien

Zestawy uchwytow dla niepetnosprawnych

Np. Roca Access Comfort uchwyt dla niepetnosprawnych 30 cm stal A816926001
Np. Roca Access Comfort uchwyt dla niepetnosprawnych 70 cm stal A816929001

Np. Roca Access Comfort uchwyt dla niepetnosprawnych 60 cm sktadany stal nierdzewna

A816932001

Pisuary

Np. Roca Victoria pisuar wiszgcy biaty A353145000 + przystajacy stelaz + sptuczka

UWAGA: nie projektuje sie sptuczek w technologii na podczerwien

Umywalki nablatowe (jako alternatywa tansza oraz tatwiejsza w montazu)

Np. Invena Patras umywalka 49x38 cm nablatowa prostokatna biata CE-46-001
UWAGA: zmniejszono ilosci projektowanych umywalek.

Umywalki dla dzieci

Np. Koto Rekord umywalka 40x33 cm pdtokragta biata K92140000

Niski zlew gospodarczy

Np. Kuchinox Chios komora gospodarcza 55x50 cm stal SKNO90D
Misy ustepowe

Np. Zestaw Cersanit Zip miska WC wiszgca SimpleOn z deskg wolnoopadajacg i stelaz

podtynkowy Tech Line Base z przyciskiem sptukujgcym Base Circle chrom S701-690
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Misy ustepowe dla dzieci

Np. Miska wiszgca WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, do deski sedesowej
+ deska np. Deska sedesowa Geberit Bambini dla dzieci, biata

+ stelaz podtynkowy np. Cersanit Tech Line Opti stelaz podtynkowy do miski WC wiszgcej
K97-492 (nalezy zweryfikowa¢ model docelowo zamawianego stelaza tak, aby pasowat

do miski ustepowej dla dzieci)
UWAGA: nie projektuje sie sptuczek w technologii na podczerwien

Pralki

Np. Pralka Whirlpool FFB 9458 BSV PL - 9kg

Przewijaki z wanienka

Np. Chicco Wanienka z Przewijakiem Bubble Land Teddy Bea

Kabina prysznicowa prefabrykowana

Np. MEXEN ROMA DUO - KABINA PRYSZNICOWA UCHYLNA 100x100 CM TRANSPARENT
CZARNY - 854-100-100-70-00-02

Natrysk z brodzikiem edphywermtiriowyh

Rozrdznia sie natryski z—edphpwerm—-tnaiowym zabudowane sciang GK oraz zabudowane
kabinami z ptyt HPL. Natryski powinny zosta¢ wyposazone w zbiorezekorytka-tniowe

prefabrykowane brodziki wedtug propozycji aranzacji architektonicznej oraz opracowania

jego model nalezy dopasowac na etapie wykonawczym, po zebraniu wymiaréw w naturze

oraz po przygotowaniu pomieszczen, instalacji, uktadéw $cian, wytrasowaniu i pomiarze
zabudow kabinowych. UWAGA: zmniejszono ilosci natryskow w fazienkach damskich, a

tym samym wymaganych brodzikéw.
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1.15.37. Osprzet kuchenny

Projektuje sie osprzet kuchenny zgodnie ze szczegdtowa dyspozycjg lokalizacji znajdujaca
sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_AG6, jak rowniez na rysunkach tematyki
ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24 oraz na rysunku o numerze
PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia stolarki drzwiowe] oraz wyposazenia

statego.

Kazde urzadzenie/osprzet kuchenny powinno by¢ wyposazone w zestaw instalacyjny,
orurowanie, syfony, w tym baterie kranowe oraz natryskowe w ilosci odzwierciedlajace;

stan wykazany w zestawieniu.

Uwaga, docelowe wyposazenie zamawiac bezwzglednie w porozumieniu z Inwestorem.

Ponizej zestawia sie wybrane materiaty jako przyktad. Nalezy pamigtac o podstawowych
wymaganych parametrach, a zestawione produkty stanowig wzorzec, ktéry po spetnieniu

parametrow oraz podobnym wygladzie, moze by¢ zamieniony innym produktem:

Zlewy do pomieszczen socjalnych i anekséw

Np. Aqualine zlewozmywak stalowy 66x42 cm stal nierdzewna AQ6642B

Ptyty grzewcze elektryczne/indukcyjne

Np. Ptyta elektryczna Amica PEA0420 - 29cm

Loddwki podblatowe

Np. Lodéwka Ravanson LKK90 S - 83cm

Umywalka podwieszana kuchenna

Np. UMYWALKA NIEZABUDOWANA 400X295X150 MM, STALGAST 610000

Niski zlew gospodarczy

Np. Kuchinox Chios komora gospodarcza 55x50 cm stal SKNO90OD

Regat kuchenny
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Np. Regat metalowy - 120 x 60 x 180 cm - Royal Catering - 200 kg

Zmywarki podblatowe z funkcjg wyparzania

Np. Zmywarka przemystowa WHIRLPOOL Eco Line EGM 4

Zlew dwukomorowy

Np. Stot ze stali nierdzewnej zdwoma matymi zlewami i pétkg | 900x600x(h)850 mm
Firmy XXLinox, Kod artykutu: 89-11182, z modyfikacjami (h blatu 90cm, otwdr na baterie)

Chtodziarko-zamrazarka

Np. PROFESJONALNA  CHtODZIARKO  ZAMRAZARKA  LIEBHERR  GCv4060
wym.600x615x2000mm

Kuchenka elektryczna z piekarnikiem

Np. Kuchnia z piekarnikiem EL. 4 ptytowa RED FOX SPT -60ELS 600

Okap (wyciag kuchenny)

Np. Okap gastronomiczny przyscienny trapezowy tapacze ttuszczu 1000x700x400mm

Producent Elgastro

Uwaga! Do modelu nalezy dobraé¢ system odprowadzania powietrza z wentylatorem
zgodny z wytycznymi producenta, jak rowniez w zgodnosci z projektowanym systemem

wentylacji w kuchni.

Lodowki

Np. Lodéwka BEKO RCSA300K30SN 181cm Srebrna
Zmywarki

Np. Zmywarka Beko DVN05320S - 59,8 cm

Zlewy jednokomorowe podwdjne

Np. Deante Tango zlewozmywak stalowy 60x60 cm satyna ZE60140

Kuchenki

Np. Kuchnia elektryczna Beko FSM57300GX - termoobieg
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Pochtaniacze

Np. Okap AKPO WK-4 NERO 50 Szary - czarna szyba

1.15.38. Zabudowy meblowe anekséw kuchennych

Projektuje sie zabudowy meblowe aneksow kuchennych zgodnie ze szczegdtowa
dyspozycjg lokalizacji znajdujaca sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_AG6, jak
rowniez na rysunkach tematyki ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24
oraz na rysunku o numerze PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia stolarki

drzwiowej oraz wyposazenia statego.

Wykonane z ptyt meblowych wiérowych lub MDF wraz z blatem roboczym laminowanym,
wedtug wymiardw  wyszczegdlnionych na rysunkach, z dostosowaniem do
projektowanego osprzetu sanitarnego. Kolorystyka: kolory pastelowe, biaty lub
drewnopodobne. Wysokos$¢ zabudowy ok. 90 cm. Zabudowa, oprécz szafek dolnych,
powinna sktadac sie réwniez z podwieszanych szafek gérnych, w odstepie ok. 50-60 cm

od blatu roboczego.

Zabudowy zamawia¢ bezwzglednie po wykonaniu doktadnego pomiaru zebranego w

naturze, po przygotowaniu powierzchni pod montaz.

1.15.39. Zabudowa meblowa kuchni gtéwnej

Projektuje sie zabudowe meblowa kuchni gtéwnej zgodnie ze szczegdtowg dyspozycja
lokalizacji znajdujgca sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_AG6, jak rowniez na
rysunkach tematyki ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24 oraz na
rysunku o numerze PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia stolarki drzwiowej

oraz wyposazenia statego.

Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej w postaci oddzielnych modutow
wyposazeniowych  lub  wspdlnych  ciggdw  blatowych, wedtug wymiarow
wyszczegodlnionych na rysunkach, z dostosowaniem do projektowanego osprzetu

sanitarnego. Kolorystyka: stal nierdzewna. Wysokos$¢ zabudowy ok. 90 cm.
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Zabudowe zamawia¢ bezwzglednie po wykonaniu doktadnego pomiaru zebranego w

naturze, po przygotowaniu powierzchni pod montaz.

1.15.40. Lustra

Projektuje sie jedno lustro o ksztatcie prostokgtnym lub kwadratowym na kazde
urzadzenie umywalki projektowanej, UWAGA: zmniejszono w projekcie ilos¢ umywalek,
atym samym luster
la—ciggu—wielu—urmywalek—w—rzedzie - zgodnie ze szczegdtowy dyspozycjg lokalizacji

znajdujacy sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_A6, jak rowniez na rysunkach

tematyki ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24 oraz na rysunku o
numerze PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia stolarki drzwiowej oraz

wyposazenia statego.

Lustra powinny byé montowane na wysokosci maksymalnej oraz w zasiegu wzroku
dorostej stojgcej osoby, a w przypadku tazienek dla dzieci, wysokosc te nalezy dostosowac
zgodnie z parametrami wysokoSciowymi montazu urzadzen wedtug zestawienia. Dolna
krawedz luster dla dorostych powinna znajdowac sie na wysokosci ok. 100-115 cm
powyzej posadzki, podczas kiedy w tazience dla dzieci na wysokosci ok. 75-85 cm. Uwaga,
w sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowac lustro dedykowane dla

NPS, uchylne, z wysokoscig montazu dolnej krawedzi 100 cm powyzej posadzki.

1.15.41. Blaty tazienkowe z ptyt HPL

Projektuje sie osprzet i blaty fazienkowe zgodnie ze szczegétowa dyspozycjg lokalizacji
znajdujaca sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_AS6, jak rowniez na rysunkach
tematyki ogélnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24 oraz na rysunku o
numerze PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia stolarki drzwiowej oraz

wyposazenia statego.

Wykonane z wodoodpornych ptyt HPL wedtug wymiardw wyszczegdlnionych na
rysunkach, z dostosowaniem do projektowanego osprzetu sanitarnego. Kolorystyka: zéky

lub biaty.
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Zabudowy HPL zamawiaé bezwzglednie po wykonaniu doktadnego pomiaru zebranego w

naturze, po przygotowaniu powierzchni pod montaz.

UWAGA: zmniejszono ilo$¢ umywalek, a tym samym zredukowano dtugosci ciggdw

blatow sanitarnych.

1.15.42. Kabiny ustepowe z ptyt HPL

Projektuje sie kabiny ustepowe z ptyt HPL zgodnie ze szczegdtowaq dyspozycjg lokalizacji
znajdujaca sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_A6, jak rowniez na rysunkach
tematyki ogdlnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24 oraz na rysunku o
numerze PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia stolarki drzwiowej oraz

wyposazenia statego.

Wykonane z wodoodpornych ptyt HPL wedtug wymiarow wyszczegdlnionych na
rysunkach, z dostosowaniem do projektowanego osprzetu sanitarnego. Kolorystyka: z6tty

lub biaty. Drzwi jednoskrzydtowe. Wysokos$¢ zabudowy ok. 200 cm.

Zabudowy HPL zamawia¢ bezwzglednie po wykonaniu doktadnego pomiaru zebranego w

naturze, po przygotowaniu powierzchni pod montaz.

1.15.43. Kabiny ustepowe dla dzieci z ptyt HPL

Projektuje sie kabiny ustepowe dla dzieci z ptyt HPL zgodnie ze szczegdtowg dyspozycja
lokalizacji znajdujaca sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_A6, jak rowniez na
rysunkach tematyki ogélnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24 oraz na
rysunku o numerze PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia stolarki drzwiowej

oraz wyposazenia statego.

Wykonane z wodoodpornych ptyt HPL wedtug wymiardw wyszczegdlnionych na
rysunkach, z dostosowaniem do projektowanego osprzetu sanitarnego. Kolorystyka: zétty

lub biaty. Drzwi dwuskrzydtowe. Wysokos¢ zabudowy ok. 165 cm.

Zabudowy HPL zamawiac bezwzglednie po wykonaniu doktadnego pomiaru zebranego w

naturze, po przygotowaniu powierzchni pod montaz.

85



1.15.44, Kabiny natryskowe z ptyt HPL

Projektuje sie kabiny natryskowe z ptyt HPL zgodnie ze szczegdtowa dyspozycja lokalizacji
znajdujaca sie na rysunkach o numerach od PW_A1 do PW_AS6, jak rowniez na rysunkach
tematyki ogélnobudowlanej o numerach od PW_A19 do PW_A24 oraz na rysunku o
numerze PW_A25 stanowigcym zestawienie wyposazenia stolarki drzwiowej oraz

wyposazenia statego.

Wykonane z wodoodpornych ptyt HPL wedtug wymiaréw wyszczegdlnionych na
rysunkach, zdostosowaniem do projektowanego osprzetu sanitarnego. Kolorystyka: zotty

lub biaty. Drzwi jednoskrzydtowe. Wysokos¢ zabudowy ok. 200 cm.

Zabudowy HPL zamawia¢ bezwzglednie po wykonaniu doktadnego pomiaru zebranego w

naturze, po przygotowaniu powierzchni pod montaz.

UWAGA: zmniejszono ilosci natryskéw w fazienkach damskich, a tym samym

wymaganych zabuddéw kabin natryskowych z ptyt HPL

1.16. Rozwiazania instalacyjne

1.16.1. Instalacja wodna

Projektuje sie modernizacje instalacji wodnych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
Inwestora wg punktu 1.14 niniejszego opracowania oraz modernizacje wynikta na
podstawie zmian funkcjonalnych oraz wyposazeniowych z czesci projektu
architektonicznego. Szczegdtowe rozwigzania zawarte zostaty w czesci opracowania

branzy instalacji sanitarnych. Wszystkie zmiany wprowadzone w branzy architektonicznej

— wptywaja / modyfikuja przyjete rozwiagzania branzowe.

1.16.2. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie modernizacje instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez Inwestora wg punktu 1.14 niniejszego opracowania oraz modernizacje wyniktg na
podstawie zmian funkcjonalnych oraz wyposazeniowych z czesci projektu

architektonicznego. Szczegdfowe rozwigzania zawarte zostaty w czesci opracowania
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branzy instalacji sanitarnych. Wszystkie zmiany wprowadzone w branzy architektonicznej

— wptywaja / modyfikuja przyjete rozwigzania branzowe.

1.16.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie modernizacje instalacji ogrzewczych zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez Inwestora wg punktu 1.14 niniejszego opracowania oraz modernizacje wyniktg na
podstawie zmian funkcjonalnych oraz wyposazeniowych z czesci projektu
architektonicznego. Szczegdtowe rozwigzania zawarte zostaty w czesci opracowania

branzy instalacji sanitarnych. Wszystkie zmiany wprowadzone w branzy architektonicznej

— wptywaja / modyfikujg przyjete rozwigzania branzowe.

1.16.4. Instalacja wentylacji

Projektuje sie modernizacje instalacji wentylacji zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez Inwestora wg punktu 1.14 niniejszego opracowania oraz modernizacje wyniktg na
podstawie zmian funkcjonalnych oraz wyposazeniowych z czesci projektu
architektonicznego. Szczegdtowe rozwigzania zawarte zostaty w czesci opracowania

branzy instalacji sanitarnych. Wszystkie zmiany wprowadzone w branzy architektonicznej

— wptywaja / modyfikujg przyjete rozwigzania branzowe.

1.16.5. Instalacja elektryczna

Projektuje sie modernizacje instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez Inwestora wg punktu 1.14 niniejszego opracowania oraz modernizacje wyniktg na
podstawie zmian funkcjonalnych oraz wyposazeniowych z czesci projektu
architektonicznego. Szczegdtowe rozwigzania zawarte zostaty w czesci opracowania

branzy instalacji sanitarnych. Wszystkie zmiany wprowadzone w branzy architektonicznej

—wptywaja / modyfikuja przyjete rozwigzania branzowe.
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1.17. Dane dotyczace warunkéw ochrony PPOZ

1.17.1. Powierzchnie, wysokosci oraz liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 756,06 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych 6

Liczba kondygnacji podziemnych 1
Maksymalna dtugos¢ budynku 52,00 m
Maksymalna szerokos¢ budynku 14,50 m
Maksymalna wysokos¢ strukturalna budynku ~23,30m

1.17.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek o przeznaczeniu tymczasowego miejsca pobytu uchodzcéw z Ukrainy oraz o
przeznaczeniu administracji-biurowej, wystepujgce materiaty palne zwigzane s3 z jego
uzytkowaniem, sg to dokumenty, meble itp. Nie przewiduje sie sktadowania, uzytkowania

i przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Wszelkie uwarunkowania oraz rozwigzania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
budynku projektuje sie zgodnie z opinig Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy

Pozarnej m. st. Warszawy z dnia 17 pazdziernika 2022 r.
(nr MZ.5268.8094-4.4.7300.2022.GC):

W zwigzku z wnioskiem Stotecznego Zarzgdu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
00-099 Warszawa z dnia 6 pazdziernika 2022 r. (data wptywu: 10 pazdziernika 2022 r.) o
wydanie opinii w przedmiocie zapewnienia spetnienia podstawowych wymagan
bezpieczenstwa pozarowego budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 w Warszawie,
przewidzianego do tymczasowego wykorzystania na potrzeby zamieszkania zbiorowego
obywateli Ukrainy, o ktérych mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
panstwa (Dz. U.z2022r., poz. 583 z pdzn. Zm.), dziatajgc na podstawie art. 12a ust. 1 pkt

2, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3-8 tej ustawy, po przeprowadzeniu czynnosci kontrolno-
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rozpoznawczych, opisanych w protokole z dnia 17 pazdziernika 2022 r. informuje, ze w

przedmiotowym zakresie wyrazam opinie pozytywna pod warunkiem:

Wyposazenia pomieszczen, gdzie bedg przebywac osoby, w autonomiczne czujki
dymu;

Wyposazenie obiektu w jednostke masy $rodka gasniczego w ilosci 4kg (lub 6
dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 strefy pozarowej w budynku;
Doprowadzenia do petnej sprawnosci technicznej instalacji odgromowe;j.
Sprawnos¢ techniczng instalacji nalezy potwierdzi¢ protokotem sporzgdzonym
przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje;

Doprowadzenia do petnej sprawnosci technicznej instalacji elektryczne;.
Sprawnos¢ techniczng instalacji nalezy potwierdzi¢ protokotem sporzadzonym
przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje;

Dokonania przeglagdu oraz czynnosci konserwacyjnych hydrantéow wewnetrznych
DN25 uwzgledniajgcy w szczegdlnosci cisnienie nominalne oraz wydajnosé
nominalng, potwierdzonego stosownym protokotem;

Dokonania przegladu oraz czynnosci konserwacyjnych instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego w budynku, potwierdzonego stosownym protokotem;
Dokonania przegladu oraz czynnosci konserwacyjnych instalacji oddymiania klatki
schodowej w budynku, potwierdzonego stosownym protokotem;

Dokonania przeglagdu oraz czynnosci konserwacyjnych przeciwpozarowego

wytgcznika pradu, potwierdzonego stosownym protokotem; ”

1.17.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek klasyfikowany jest jako budynek uzytecznosci publicznej o przeznaczeniu

tymczasowego miejsca pobytu uchodzcéw z Ukrainy.

1.17.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji

Wyszczegdlnienie kategorii zagrozenia ludzi nie zawiera sie w przedmiocie niniejszego

opracowania. Szacuje sie ok. 50 oséb na kazdej kondygnacji ponadparterowej, o tgczne;j
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liczbie 250 uzytkownikéw pobytu tymczasowego na caty budynek, rozrdziniajgc

dodatkowo personel oraz pracownikéw obstugujgcych budynek w ilosci do okoto 20 oséb.

1.17.5. Podziat na strefy pozarowe

Wykazywanie podziatu na strefy pozarowe nie dotyczy niniejszego opracowania.

1.17.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref
pozarowych

Wykazywanie maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref

pozarowych nie dotyczy niniejszego opracowania.

1.17.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Nie dotyczy niniejszego opracowania.
1.17.8. Wystepowanie zagrozenia wybuchem
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

1.17.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab,
uwzgledniajace liczbe i sprawnosé osdb przebywajacych w obiekcie

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

1.17.10. Dobér urzadzer PPOZ oraz instalacji stuzgcych bezpieczefstwu
pozarowemu wraz z okredleniem zakresu i celu ich stosowania

Dobdr odpowiednich urzadzed PPOZ oraz instalacji stuzacych bezpieczernstwu
pozarowemu zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Inwestora wg
punktu 1.14 niniejszego opracowania. Szczegdtowe rozwigzania zawarte zostaty w czesci

opracowania branzy instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
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1.17.11. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatarh ratowniczych

1.17.11.1. Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

1.17.11.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

1.17.11.3. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

1.17.11.4. Informacja o rozwigzaniach zamiennych do wymagan ochrony
PPOZ

Rozwigzania zamienne nalezy stosowaé zgodnie z opinig Komendanta Miejskiej

Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy z dnia 17 paZzdziernika 2022 r.

(nrMzZ.5268.8094-4.4.7300.2022.GC):
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2. ZALACZNIKI

2.1.Zatacznik zestawienia posadzek istniejgcych oraz demontowanych
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STAN PROJEKTOWANY STAN ISTNIEJACY - DEMONTAZ
NR |POSADZKA |  [m2)|pOsADzKA

0.00 |Bez zmian (gres) 9,22|brak demontazu (gres)

0.01 |Bez zmian (gres) 11,5]brak demontazu (gres)

0.02 |Bez zmian (gres) 3,61|brak demontazu (gres)

0.03 |Bez zmian (kamien) 18,68|brak demontazu (kamien)

0.04 |PVCzrolki masa cement.~1,8 cm 4,13|gres

0.05 |PVC zrolki masa cement.~1,8 cm 4,87|gres

0.06 [|PVCzrolki masa cement.~1,8 cm 7,7|gres

0.07 |Bez zmian (lastrico) 6,2|brak demontazu (lastrico)

0.08 |Pos. PVC z rolki + wylewka ~ 1,8 /2,8 cm 27,61]~ 39% - (wyktadzina + klepki), ~ 61% - (gres)
0.09 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 15,46)wyktadzina + klepki

0.10 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 8,56|wyktadzina + klepki

0.11 |Bez zmian (kamien, cze$ciowo gres) 45,43|brak demontazu (kamien, czesciowo gres)
0.12 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 65,94|wyktadzina + klepki

0.13 |PVC zrolki masa cement.~2,8 cm 26,86|wyktadzina + klepki

0.14 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 14,22|wyktadzina + klepki

0.15 [|PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 10,51|wyktadzina + klepki

0.16 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 9,71|wyktadzina + klepki

0.17 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 10,2|wyktadzina + klepki

0.18 |Bez zmian (gres) 2,37|brak demontazu (gres)

0.19 |Bez zmian (gres) 31,35|brak demontazu (gres)

0.20 |PVC zrolki masa cement.~1,8 cm 5,11|gres

0.21 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 3,91|wykfadzina + klepki

0.22 |PVC zrolki masa cement.~2,8 cm 11,42|wyktadzina + klepki

0.23 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 16,27 |wyktadzina + klepki

0.24 |GRES 1+1 cm + wylewka ~ 1,0 cm 18,2|wyktadzina + klepki

0.25 |GRES 1+1 cm + wylewka ~ 1,0 cm 3,46|wyktadzina + klepki

0.26 |Pos. PVC z rolki + wylewka ~ 1,8 /2,8 cm 73,76|~ 68% - (wyktadzina + klepki), ~ 32% - (gres)
0.27 |Pos. PVC z rolki + wylewka ~ 1,8 /2,8 cm 56,37|~ 29% - (wykfadzina + klepki), ~ 71% - (gres)
0.28 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 7,69]gres

PARTER (SUMA) 530,32

1.00 |Bez zmian (lastrico) 21,61|brak demontazu (lastrico)

1.01 Jodstoniecie lastrico 22,21|wyktadzina

1.02 |PVC zrolki masa cement.~1,8 cm 26,38|gres

1.03 |PVC z rolki masa cement. ~2,8 cm 15,77|wyktadzina + klepki

1.04 |PVC z rolki masa cement. ~2,8 cm 5,44)wyktadzina + klepki

1.05 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 6,88|wyktadzina + klepki

1.06 |PVC zrolki masa cement. ~2,8 cm 42,78 |wykfadzina + klepki

1.07 |PVC zrolki masa cement. ~2,8 cm 13,28]wyktadzina + klepki

1.08 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,25|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.09 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,62|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.10 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,38|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.11 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,76]wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.12 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,68|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.13 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,57|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.14 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,51|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.15 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,57|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.16 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,44|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.17 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,58|wyktadzina + (warunkowo) klepki
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1.18 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,56|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.19 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,75|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.20 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,64|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.21 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,14|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.22 Jodstoniecie lastrico 78,7|wykfadzina

1.23 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,21|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.24 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,56]wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.25 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,77|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.26 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,51|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.27 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,72|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.28 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,29]|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.29 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,39|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.30 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,78|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.31 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,36|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.32 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,52|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.33 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,12|wyktadzina + (warunkowo) klepki
1.34 |PVC z rolki masa cement. ~2,8 cm 8,52|wyktadzina + klepki

1.35 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 2,42|wyktadzina + klepki

PIETRO 1 (SUMA) 578,67

2.00 |Bez zmian (lastrico) 21,48|brak demontazu (lastrico)

2.01 |odstoniecie lastrico 21,93|wyktadzina

2.02 |PVC zrolki masa cement.~1,8 cm 26,74)gres

2.03 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 17,41|wyktadzina + klepki

2.04 |PVC zrolki masa cement.~2,8 cm 5,4]wyktadzina + klepki

2.05 |Pos. PVC z rolki + wylewka ~1,8 /2,8 cm 7,28|~ 34% - (wyktadzina + klepki), ~ 66% - (gres)
2.06 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 43,11|wyktadzina + klepki

2.07 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,45|wyktadzina + klepki

2.08 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,16]wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.09 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,29]|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.10 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,33|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.11 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,45|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.12 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,91|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.13 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,26]wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.14 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,27|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.15 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,17|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.16 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,29]|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.17 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,27|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.18 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,41|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.19 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,28|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.20 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,19|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.21 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,49|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.22 |odstoniecie lastrico 79,65|wyktadzina

2.23 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,15|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.24 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,28|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.25 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,5|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.26 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,84|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.27 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,17|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.28 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,44|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.29 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,56]wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.30 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,39|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.31 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,29|wyktadzina + (warunkowo) klepki
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2.32 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,54|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.33 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,22|wyktadzina + (warunkowo) klepki
2.34 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 11,57|wyktadzina + (warunkowo) klepki
PIETRO 2 (SUMA) 579,17

3.00 |Bez zmian (lastrico) 21,25|brak demontazu (lastrico)

3.01 |odstoniecie lastrico 22,38|wyktadzina

3.02 |PVC zrolki masa cement. ~1,8 cm 27,16|gres

3.03 |PVC zrolki masa cement. ~2,8 cm 16,72|wyktadzina + klepki

3.04 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 5,48|wyktadzina + klepki

3.05 |Pos. PVCzrolki + wylewka~1,8/2,8 cm 7,35|~ 34% - (wyktadzina + klepki), ~ 66% - (gres)
3.06 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 43,8|wyktadzina + klepki

3.07 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 14,57|wyktadzina + klepki

3.08 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,56|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.09 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,83|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.10 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,61|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.11 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,76|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.12 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,84 |wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.13 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,73|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.14 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,59|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.15 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,68|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.16 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,67|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.17 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,72|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.18 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,77|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.19 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,54|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.20 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,11|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.21 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,6]wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.22 |odstoniecie lastrico 80,63|wykfadzina

3.23 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,38|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.24 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,13|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.25 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,7|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.26 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,65|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.27 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,77|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.28 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,55|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.29 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,27|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.30 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,71|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.31 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,72|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.32 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,37|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.33 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,22|wyktadzina + (warunkowo) klepki
3.34 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 11,69|wyktadzina + (warunkowo) klepki
PIETRO 3 (SUMA) 591,51

4.00 |Bez zmian (lastrico) 22,21|brak demontazu (lastrico)

4.01 |posadzka bez zmian (gres) 22,91|brak demontazu (gres)

4.02 |PVCzrolki masa cement.~1,8 cm 27,08|gres

4.03 [PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 17,45)wyktadzina + klepki

4.04 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 5,41|wyktadzina + klepki

4.05 |Pos. PVC z rolki + wylewka ~ 1,8 /2,8 cm 7,33|~ 34% - (wyktadzina + klepki), ~ 66% - (gres)

4.06

PVC z rolki masa cement. ~2,8 cm

44,52

wyktadzina + klepki

4.07

PVC z rolki masa cement. ~2,8 cm

14,09

wyktadzina + klepki

4.08

p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm

14,18

wyktfadzina + (warunkowo) klepki

4.09

p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm

14,11

wyktfadzina + (warunkowo) klepki
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4.10 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,27|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.11 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,26|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.12 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,25|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.13 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,05|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.14 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,11|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.15 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,24 wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.16 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,24]wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.17 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,72|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.18 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,3|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.19 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,96|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.20 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,2 |wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.21 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,18|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.22 |posadzka bez zmian (gres) 80,37|brak demontazu (gres)

4.23 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,8]wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.24 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,17|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.25 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,28|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.26 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,04 |wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.27 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,26]wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.28 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,16]wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.29 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,51 |wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.30 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,21|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.31 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,23|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.32 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,26|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.33 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,05|wyktadzina + (warunkowo) klepki
4.34 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,45|wyktadzina + (warunkowo) klepki
PIETRO 4 (SUMA) 607,86

5.00 |Bez zmian (lastrico) 22,09]brak demontazu (lastrico)

5.01 |Bez zmian (epoksydowa) 22,64|brak demontazu (epoksydowa)
5.02 |PVC zrolki masa cement. ~2,8 cm 22,79|wyktadzina + klepki

5.03 |Pos. PVC z rolki + wylewka ~ 1,8 /2,8 cm 18,26]™ 48% - (wyktadzina + klepki), ~ 52% - (gres)
5.04 |PVCzrolki masa cement.~1,8 cm 5,92|gres

5.04A|PVC z rolki masa cement. ~1,8 cm 0,91)gres

5.04B|PVC z rolki masa cement. ~1,8 cm 1,48|gres

5.05 |Pos. PVC z rolki + wylewka~1,8/2,8 cm 7,32|~ 34% - (wyktadzina + klepki), ~ 66% - (gres)
5.06 |PVCzrolki masa cement.~2,8 cm 44,84]wyktadzina + klepki

5.07 |PVC zrolki masa cement.~2,8 cm 14,42|wyktadzina + klepki

5.08 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,55|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.09 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,5|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.10 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,28|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.11 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,21|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.12 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,52 |wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.13 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,36|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.14 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,37|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.15 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,28|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.16 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,27|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.17 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,45|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.18 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,38|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.19 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,29|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.20 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,53|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.21 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,4]wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.22 |Bez zmian (epoksydowa) 80,44|brak demontazu (epoksydowa)
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5.23 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 13,5|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.24 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,79|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.25 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,34]wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.26 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,74 wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.27 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,45|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.28 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,2|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.29 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,63|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.30 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,41|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.31 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,27|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.32 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,17|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.33 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 14,21|wyktadzina + (warunkowo) klepki
5.34 |p. winylowe + (warunkowo)wylewka 2,8 cm 12,23|wyktadzina + (warunkowo) klepki
PIETRO 5 (SUMA) 611,44

CALOSC (SUMA) | 3498,97]

3. CZESC RYSUNKOWA
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