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1. CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt dotyczy dostosowania istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby
mieszkalne uchodzcéw z Ukrainy poprzez wydzielenie pomieszczen o odpowiednim

programie funkcjonalnym.

e Remont generalny czesci parterowej oraz wszystkich kondygnacji nadziemnych

e Modernizacja oraz wykonanie elementow infrastruktury technicznej

e Modernizacja oraz wykonanie elementdw instalacji elektrycznych

e Zapewnienie ciggtosci zasilana elementow i urzadzen nie podlegajgcych modernizacji

w tym oswietlenia korytarzy piwnicznych

W zakresie instalacji elektrycznych i technicznych:

e wewnetrzne linie zasilajgce od ztgcza RG do tablic pietrowych

e rozdzielnice pietrowe budynku

e dystrybucje zasilania dla odbioréw socjalnych oraz czesci mieszkalnych
e instalacje oswietlenia dla czesci administracyjnych budynku

e ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg

e instalacje uziemien i potgczen wyrdwnawczych gtéwnych

e instalacje internetowg

e instalacje detekcji dymu

1.2. Istniejgcy budynek adaptowany

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Ogrodowej 28/30, dzielnica Wola, w Warszawie, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 61 w obrebie 60102. Budynek powstat jako obiekt o funkcji
hotelowo-mieszkalnej w pierwszej potowie lat 60 XX wieku. Ostatnie uzytkowanie stanowi
funkcje obiektu biurowego. Zbudowany jest na rzucie regularnego prostokata o wymiarach
52 x 14,5 (m), posiada 6 kondygnacji nadziemnych oraz jedng podziemng. Budynek posiada

charakter tréjtraktowy z podtuznym korytarzowym uktadem pomieszczen. Komunikacje



wewnetrzng zapewnia jedna klatka schodowa wraz z dZzwigiem osobowym. Klatka posiada
wyposazenie zapewniajgce detekcje i zabezpieczenie przed zadymieniem. Budynek
wyposazony jest w przytgcza oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, cieptownicze z wtasnym

weztem cieplnym, elektryczne oraz teletechniczne.

1.3. Charakterystyka energetyczna obiektu

Parametry techniczne:

liczba przytaczy obiektu: 2

moc szczytowa 125 kW + 60kW

obecna moc przytgczeniowa 80kW + 40kW

napiecie zasilania 230/400V

uktad sieci zasilajacej TN-C

uktad sieci odbiorczej TN-C-S

ochrona od porazen samoczynne wytgczenie zasilania

1.4. Bilans mocy

Moc zapotrzebowana Ps dla budynku w podstawowym standardzie wyposazenia
w odbiorniki elektryczne, posiadajgcego zaopatrzenie w ciepta wode z zewnetrznej,

centralnej sieci na podstawie normy P-SEP-E-0002.

Wspoftczynnik jednoczesnosci kj dla pierwszego przytgcza zasilajgcego dla n=68 pokoi

mieszkalnych przyjeto: 0,179.

Moc zapotrzebowana mieszkan wynosi: Py, = (PS Bz) Wk = (2 Bl) Wy = 24,4kW

Moc zapotrzebowang dla tej czesci administracyjnej obiektu (socjalna, oswietlenie korytarzy)
o0szacowano na podstawie zainstalowanych urzgdzen, wytycznych branzowych oraz obliczen

oswietlenia i wynosi ona Ps=80 kW.

tgczna  moc  zapotrzebowana  szczytowa dla  pierwszego  przytgcza  wynosi:

25+80+20 = 125kW

Wspofczynnik jednoczesnosci kj dla drugiego przytacza zasilajgcego dla n=48 pokoi
mieszkalnych przyjeto: 0,229.
Moc zapotrzebowana mieszkan wynosi: Py, = (PS Bz) Lk = (2 Bl) Ly = 22,0kW



Moc zapotrzebowang dla tej czesci administracyjnej obiektu (socjalna, oswietlenie korytarzy)
0szacowano na podstawie zainstalowanych urzadzen, wytycznych branzowych oraz obliczen

os$wietlenia i wynosi ona Ps=38 kW.
taczna moc zapotrzebowana szczytowa dla drugiego przytacza wynosi: 22+38 = 60kW

Szczegbtowe zestawienie wyznaczonych mocy przedstawia ponizsza tabela:

Moc

Rodzaj odbioru llogé jednostkowa Pi Kp Ps
Szt kw kw - kw
Parter Administracja/socjal 1 62,0 62,0 04 | 248
) Administracja 1 61,8 62,0 0,3 | 18,54
Pietro +1 - -
Pokoje mieszkalne 22 2,0 44,0 | 0,336 | 14,8
Pietro 42 Administracja/socjal 1 61,8 62,0 0,3 | 18,54
|
€ Pokoje mieszkalne 23 2,0 46,0 | 0,333 | 15,2
) Administracja 1 61,8 62,0 0,3 | 18,54
Pietro +3 . .
Pokoje mieszkalne 23 2,0 46,0 | 0,333 | 15,2
Administracja/socjal 4 62 248 - 80,0
Pokoje mieszkalne 68 2 136 | 0,179 | 24,4
Razem przytacze 1 -
Odbiory bytowe 1 20 20,0 1,0 20,0
RAZEM - - 404 - 125,0
) Administracja/socjal 1 61,8 62,0 0,3 | 18,54
Pietro +4 . .
Pokoje mieszkalne 23 2,0 46,0 | 0,333 | 15,2
Pietro 45 Administracja/socjal 1 61,8 62,0 03 | 18,54
¢ Pokoje mieszkalne 24 2,0 480 |0,321 | 154
Administracja/socjal 2 62 124 - 33,0
Razem przytacze 2 | Pokoje mieszkalne 48 2 96 | 0,229 | 22,0
RAZEM - - 220 - 60,0
tACZNIE - - 624 - 185

1.5. Zasilanie w energie elektryczng

Zgodnie z umowag przytaczeniowa nr. ND-D/1364/2022 z dnia 29.12.2022r. projektowany
obiekt posiada dwa przytgcza zasilajgce umozliwiajagce pobdr energii elektrycznej z sieci

o mocy 80kW oraz 40kW.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami oraz przedstawionym powyzej bilansem, moc ta
nie jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania dla planowanego zagospodarowania
obiektu. W zwigzku z powyzszy przed przystgpieniem do realizacji nalezy ztozy¢ wniosek do
zaktadu energetycznego celem zwiekszenia istniejgcego przydziatu mocy na przytgczach
odpowiednio o 45kW dla przytacza nr. 1 (z 80 ka na 125kW) oraz o 20kW dla przytacza 2
(z 40kW na 60kW).



Przewidywana tgczna moc przytgczeniowa budynku wynosi 185 kW dla pokoi mieszkalnych
oraz dla odbiornikdw administracyjnych. Nie przewiduje sie zasilania z linii rezerwowej, nie

jest ono wymagane przepisami.

Miejscem dostarczenia energii stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci
sieci dystrybucyjnej Innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. i instalacji Podmiotu Przytgczanego s3
zaciski pragdowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku

instalacji odbiorcy.

Kable wlz do budynku istniejgce do wykorzystania po przeprowadzeniu pomiaréw

sprawdzajgcych.

Schemat gtéwny zasilania budynku przedstawiono na rysunku PW-IE-SCH-01.

1.6. Rozdzielnice obiektowe

W obiekcie przewidziano remont nastepujgcych tablic nn:

- TP-0 — rozdzielnica pietrowa administracyjna (parter),

- TP-1-rozdzielnica pietrowa podziatowa (pietro +1),

- TP-2— rozdzielnica pietrowa podziatowa (pietro +2),

- TP-3—rozdzielnica pietrowa podziatowa (pietro +3),

- TP-4— rozdzielnica pietrowa podziatowa (pietro +4),

- TP-5—rozdzielnica pietrowa podziatowa (pietro +5).

Rozdzielnice gtéwne RG-1, RG-2 oraz rozdzielnica gtéwna administracyjna RGAdm sg poza
zakresem tego opracowania. Na etapie realizacji nalezy zapewni¢ kontynuacje zasilania dla
urzadzen i odbioréw, ktére sg zasilane z tych rozdzielnic i nie podlegaja modernizaciji,
a s3 niezbedne do prawidtowego funkcjonowania budynku. Zbedne obwody nalezy

zdemontowac, a catos¢ dostosowac do potrzeb nowych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Rozdzielnice pietrowe wspodlne dla odbioréw administracyjnych, czesci socjalnych oraz pokoi
mieszkalnych zostang umieszczone w korytarzu w wydzielonym szybie instalacyjnym na
poszczegolnych kondygnacjach. Stopien ochrony od wptywdéw zewnetrznych — IP30, klasa

ochronnosci (izolacji) — |. Aparatura zainstalowana w rozdzielnicach bedzie w catosci



ostonieta maskownicami z materiatdow izolacyjnych. Rozdzielnice projektuje sie w oparciu
o prefabrykowany system szaf z aparaturg. Obudowy tablic rozdzielczych zostang wykonane

z materiatow trudno zapalnych oraz bezhalogenowych.

Gtéwna szyna wyrédwnawcza oraz gtéwne ztgcze uziemiajace stanowigce
jednoczesnie podziat sieci wykonane jest w rozdzielnicach gtéwnych nn. Nalezy wykonaé
sprawdzenie parametréw wykonanego uziemienia, warunek R < 10Q.

Z rozdzielnic gtéwnych RGnn zostang wyprowadzone nowe obwody do zasilania
poszczegdlnych tablic pietrowych. Z tablic pietrowych zostang zasilone odbiory
administracyjne takie jak oswietlenie korytarzy, oswietlenie klatki schodowej, gniazda

wtyczkowe w czesci socjalnej oraz zasilanie urzadzen zwigzanych z obstugg bytowg budynku.

1.7. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

W obiekcie jest zastosowany przeciwpozarowy wytgcznik prad (PWP). Funkcje wykonawczg
gtownego wytacznika pradu dla catego obiektu petnig wytgczniki w polach zasilajgcych
rozdzielnic RGnn 0,4kV wyposazone w wyzwalacz z cewky wybijakowa. Kable miedzy
przyciskiem PWP, a rozdzielnig gtdwng RG 0,4kV sg w wykonaniu bezhalogenowym
i ognioodpornym.

W budynku wystepujg odbiory, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,
a ich zasilanie wykonane jest sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.

Miejsce usytuowania przycisku wyzwalajgcego PWP nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi

Normami dotyczgcymi znakéw bezpieczenstwa.

1.8. Pomiar energii elektrycznej

W obiekcie zostang zachowane istniejgce uktady pomiarowe zainstalowane

w tablicach licznikowych.

Liczniki energii dla wszystkich odbiorow stuzgce do pomiaru energii elektrycznej
zuzywanej w czeSciach wspdlnych obiektu oraz pokojach mieszkalnych sg to uktady
potposrednie na napieciu 0,4kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniajgcy
pomiar energii czynnej oraz biernej. W zakresie realizacji nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy

umownej przytaczeniowej zgodnie z bilansem mocy tacznie o 45kW.
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1.9. Wewnetrzne linie zasilajgce

Z rozdzielnic gtéwnych zostang wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajgce do
zbiorczych tablic pietrowych. Rodzaje i przekroje kabli zgodnie ze schematem na
rys. PW-IE-SCH-01. Poprzez tablice pietrowe zostang wyprowadzone kable
.z. N2XH zo 5x6mm? do lokali mieszkalnych.

Przewiduje sie uktadanie kabli natynkowo w kanatach elektroinstalacyjnych
w wykonaniu trudno zapalnym i bezhalogenowym. Dopuszcza sie montaz kanatéw PVC. Linie
zasilajgce bedg doprowadzone do tablic mieszkaniowych TM zlokalizowanych nad drzwiami
do poszczegdlnych pokoi. W tablicach zostang zainstalowane rozety celem wydzielenia
obwodow dla poszczegdlnych pokoi. Z jednego obwodu |.z. zostanie zasilonych jednofazowo
do 6 pokoi mieszkalnych.

Z tablic mieszkaniowych zasilane bedg obwody poszczegdlnych lokali.
1.10. Rozdzielnice mieszkaniowe TM

Dla kazdego z lokali mieszkalnych zaprojektowano osobng rozdzielnice elektryczng TM.

Rozdzielnice TM zaprojektowano jako rozdzielnice w obudowach natynkowych.

Rozdzielnice TM zostang wyposazone w szyny nosne TS35 przystosowane do montazu
aparatury modutowej tj. wytgczniki réznicowopragdowe, wytgczniki nadpragdowe oraz listwy
N i PE. W rozdzielnicach nalezy zastosowac¢ aparature firmy np. Legrand Iub inne
o rownowaznych parametrach technicznych.

Projektowana moc zapotrzebowana Ps dla pojedynczego lokalu P=2,0kW.

Szczegdtowy schemat rozdzielnic przedstawia rys. PW-1E-SCH-04.

Dla kazdego z lokali mieszkalnych przewiduje sie wykonanie instalacji elektrycznej
obejmujgcej obwody oswietleniowe oraz obwody gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie

obwodow instalacji elektrycznej w pokojach przedstawione jest na zatgczonych rzutach.
1.11. Instalacja w czesci piwnicznej

Modernizacja czesci piwnicznej budynku jest poza zakresem opracowania. Nalezy jednak

zapewnic¢ odtworzenie zasilania dla istniejgcych urzadzen tam zainstalowanych.
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1.12. Odbiory sanitarne i socjalne

W budynku zostang wydzielone strefy uzytkowe obejmujgce: strefe higieniczno -
sanitarng oraz strefe rekreacyjno socjalng. W strefach tych zostang wydzielone obwody
230V do zasilania zmywarek, lodowek, piekarnikéw oraz innych urzadzen socjalnych. Dla
zasilania ptyty grzewczej w kuchni przewiduje sie obwody 3-fazowe 400V. W czesciach
sanitarnych przewiduje sie wydzielone obwody dla zasilania suszarek do rak, suszarek do
wtosow oraz pralek.

Rozmieszczenie obwoddéw instalacji elektrycznej w strefach przedstawione jest na

zatgczonych rzutach.

1.13. Odbiory oswietleniowe w czesciach wspodlnych

1.13.1. Oswietlenie klatek schodowych i korytarzy

W projektowanym obiekcie przewiduje sie oswietlenie klatek schodowych oprawami
LED zatgczanymi czujnikami ruchu.

Dla korytarzy przed wejsciami do mieszkan jako oswietlenie gtéwne beda
zastosowane oprawy nastropowe. Zatgczanie o$wietlenia korytarzy projektowane jest przy
pomocy czujek ruchu.

Przy wejsciach do budynku przewidziano oprawy sterowane zegarem

astronomicznym.

1.13.2. Oswietlenie w strefach socjalnych

W strefach socjalnych projektowane s3 oprawy oswietleniowe, nastropowe
wyposazone w zrodta LED.
Oprawy bedg sterowane lokalnymi wigcznikami oswietlenia.

Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych przedstawiono na zatgczonych rzutach.

1.13.3. Oswietlenie w strefach sanitarnych

W strefach sanitarnych projektowane sg oprawy oswietleniowe hermetyczne,
o szczelnosci min. IP54, wyposazone w zrodta LED.
Oprawy bedg sterowane czujkami ruchu. Nalezy stosowac czujki ruchu o kacie dziatania 360
stopni, min. IP44, o zasiegu min. 6m promieniowo np. Steinel.

Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych przedstawiono na zatgczonych rzutach.
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1.13.4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W czesciach administracyjnych obiektu tj. na klatkach schodowych, korytarzach
przewiduje sie wymiane opraw o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego zostang wyposazone w inwertery
0 czasie podtrzymania min. 1 godziny. Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego bedg
posiadaty aktualne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez jednostke certyfikujgcg CNBOP-
PIB. Urzadzenia osSwietlenia ewakuacyjnego bedg spetniaty wymagania normy
PN-EN 1838:2013-11 oraz PN-EN 50172:2005 dotyczacych awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

W obiekcie projektowane sg oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji. Nalezy zastosowad piktogramy zgodne z normg. Oprawy
z piktogramami bedg oprawami pracujgcymi ,na jasno” (Swiecgce na state w normalnych
warunkach pracy i przetaczajace sie na wtasne zrédto zasilania w przypadku zaniku napiecia).

Oswietlenie ewakuacyjne zatgczane bedzie automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego. Czas zatgczenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — do 50%
wymaganego natezenia osSwietlenia — 5s, a pefny poziom natezenia oswietlenia - 60s.
z podtrzymaniem 1 godzinnym. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1lux
przy powierzchni podfogi w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi zapewni natezenie nie mniejsze niz
0,5lux. W obrebie urzadzen przeciwpozarowych zapewnione jest natezenie o$wietlenia co

najmniej 5lux.

1.14. Odbiory czesci mieszkalnej

1.14.1. Rozdziat energii

W kazdym pokoju mieszkalnym zamontowana bedzie tablica bezpiecznikowa TM
z ktérej zasilone beda poszczegdlne obwody elektryczne. Wydzielonymi obwodami beda:
obwdd oswietleniowy oraz obwadd gniazd wtykowych w pokojach.
Obwody zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowymi i réznicowoprgdowymi. Osprzet

w tablicach mieszkaniowych prod. Legrand lub rownowazny.
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1.14.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietleniowa w pokojach mieszkalnych wykonana bedzie przewodami
typu YDYzo 3x1,5mm? natynkowo w kanatach elektroinstalacyjnych PVC. W poszczegdinych
pomieszczeniach projektowano wypusty oswietleniowe sufitowe. Zatgczanie za pomoca

facznikéw jedno lub dwubiegunowych.

We wszystkich pomieszczeniach instalowany bedzie osprzet natynkowy.

1.14.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami YDYzo 3x2,5mm? n/t.

Wszystkie zainstalowane gniazda, bedg posiadaty bolec ochronny.

- Pokdj do 8 m? - 2 wypusty.
- Pokdj 8 — 12 m” - 3 wypusty.
- Pokdj 12 — 20 m? - 4 wypusty.

- Pokdj powyzej 20 m? - 5 wypustow.

1.14.4. Instalacja gniazd wtykowych w strefach socjalnych

Instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami YDYzo 3x2,5mm? n/t.

Wszystkie zainstalowane gniazda, bedg posiadaty bolec ochronny.

- Ptyta grzewcza elektryczna zostanie wykonana wydzielonym obwodem 3-f (YDYzo
5x2,5mm? n/t) zakoriczonym puszka z deklem przykrecanym z listwa 5x2,5mm?.

- Zmywarka — wydzielony obwdd, 1 gniazdo wtykowe, h = 0.6 m.

- Kuchnia - 2 wypusty do gniazd roboczych, wydzielony obwdd, gniazdah =1.1 m.
- Kuchnia - 1 gniazdo do zasilenia lodéwki, h = 2.1 m.

- Kuchnia - 1 gniazdo do zasilenia piekarnika, h = 0.6 m.

- Kuchnia - 1 gniazdo do zasilenia okapu, h=2.1 m.

- Zabezpieczenie obwodow gniazdkowych B16A.

1.14.5. Instalacja gniazd wtykowych w strefach sanitarnych

Instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami YDYzo 3x2,5mm? n/t.

Wszystkie zainstalowane gniazda, bedg posiadaty bolec ochronny.

- Pralka — wydzielony obwdd, 1 gniazdo wtykowe, h = 0,6 m.
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- Suszarka elektryczna do rgk — wydzielony obwéd, do 5 urzadzen, h=1,1 m.
- Suszarka elektryczna do wtoséw — wydzielony obwdd, do 5 urzadzen, h=1,1 m.
- tazienka - 1 gniazdo obok umywalki, h = 1.1 m.

- Zabezpieczenie obwodow gniazdkowych B16A.

1.15. Ogodlne zasady wykonywania instalacji wewnetrznych

1.15.1. Uktadanie kabli i przewodow

W obiekcie stosowane bedg wytgcznie przewody kabelkowe typu N2XH YDY i LY o napieciu
znamionowym 750V oraz kable typu YKY, YAKY 0,6/1kV.

Przewody w obiekcie uktadane bedg w nastepujgcy sposdb:
- w korytkach i na drabinkach kablowych — ciggi gtéwne przewoddédw wlz. w ciggach
poziomych oraz w pionach w szachtach
- w rurkach lub kanatach elektroinstalacyjnych trudnozapalnych i bezhalogenowych na tynku
— przewody zasilajgce do lokali mieszkaniowych oraz do poszczegdlnych odbiornikéw na
kondygnacji, do pomieszczen sanitarnych lub socjalnych
- na tynku w rurkach lub kabatach elektroinstalacyjnych — w lokalach mieszkalnych oraz

w czesci administracyjnej kondygnacji nadziemnych

1.15.2. Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowaé osprzet typowy np. produkcji Legrand, Berker lub réwnowazny
o analogicznych parametrach technicznych.
Nalezy stosowa¢ osprzet w wykonaniu natynkowym, a we wszystkich

pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny — min. 1P44.

1.16. Instalacja uziemiajaca i pofaczenia wyréwnawcze

W budynku nalezy zachowad istniejgcg instalacje uziemiajgcg. Nalezy wykonac¢ pomiary
sprawdzajgce, Re<10Q. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow nalezy wykonac
dodatkowe uziemienie szpilkowe, az do uzyskania zgdanej wartosci rezystancji uziemienia.

Z dachu budynku uziomy zostaty wyprowadzone przewodami odprowadzajgcymi

w wykonaniu zewnetrznym w postaci drutu DFeZn. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych
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przewoddw odprowadzajgcych pod warunkiem zachowania ciggtosci potgczen spawanych
lub skrecanych oraz po wykonaniu naprawy przerwanych lub skorodowanych potgczen.
Wszystkie potgczenia spawane oraz skrecane nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed korozja.

Dla ochrony wewnetrznej zostang wykonane potgczenia wyréwnawcze. Od GSW
beda wyprowadzone wypusty dla podtgczenia lokalnych szyn wyrdwnawczych LSW. Do szyn
beda taczone metalowe konstrukcje, trasy kablowe oraz wszelkie rurociggi instalac;ji
sanitarnych wykonane z materiatéw przewodzgcych.
Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364. Dla urzadzen
rozdzielczych jako s$rodek dodatkowej ochrony od porazen przewidziano samoczynne
wytagczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Dla wszystkich obwoddéw odbiorczych
przewidziano wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe.
Uktad sieci jest typu TN-C-S. Siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Projektowane instalacje
beda pracowaty w uktadzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N - w rozdzielnicy
gtowne;.
W rozdzielni gtdwnej zostanie zamontowana gtdwna szyna uziemiajaca - GSU. Do szyny GSU
nalezy tgczy¢ przewody PE rozdzielnic elektrycznych, przewody uziemiajgce od uziomu
fundamentowego, lokalne szyny uziemiajgce.
Do gtownej szyny uziemiajgcej nalezy taczyc:

- przytgcze wodociggowe

- rury kanalizacyjne

- lokalne szyny uziemiajgce

- korytka kablowe

- rury c.o.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci

przyjetej ochrony.

1.17. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony instalacji od przepie¢, w rozdzielnicach przewidziano ochronniki
przeciwprzepieciowe typ I+l kombinowany. W rozdzielnicach pietrowych bedg przewidziane

ochronniki typu II.
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1.18. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna odbiorcza w obiekcie pracowaé bedzie w uktadzie TN-S. Dla
kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowe] i urzgdzenia elektrycznego zostanie
doprowadzony osobny przewdd neutralny N i osobny przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne w izolacji koloru zielono-zéttego nalezy podtgczyé do szyn ochronnych PE

w poszczegdlnych tablicach zasilajgcych.

Sposoby realizacji ochrony przeciwporazeniowe;j:
e QOchrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) bedzie
realizowana za pomocg nastepujacych rozwigzan technicznych:

- izolowanie czesci czynnych,
- stosowanie obuddw, oston o IP2X,
- umieszczenie poza zasiegiem reki.

Dodatkowym uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda stanowity
wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie uptywu rownym 0,03A instalowane w instalacji
odbiorczej.

e Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zapewniona bedzie
poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania.

Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytgczania realizowana bedzie przez
urzadzenia ochronne przetezeniowe - wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi oraz
roztgczniki bezpiecznikowe. Jako ochrone uzupetniajgcg stanowi¢ bedsg urzadzenia
réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA.

Potgczenia wyréwnawcze sg nieodtgcznym warunkiem uzyskania skutecznej ochrony

przeciwporazeniowej realizowanej przez samoczynne wytgczenie zasilania.

1.19. Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowa w obiekcie nalezy naprawi¢ oraz doprowadzi¢ do
zgodnosci z normg PE-EN 62305. W obiekcie projektowana jest ochrona odgromowa
spetniajgca warunki IV poziomu ochrony. W tym celu na dachu budynku nalezy poprawic

istniejgcg siatke zwoddw poziomych niskich. Zwody wykonane drutem stalowym
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ocynkowanym. Nalezy sprawdzad wszystkie potgczenia spawane lub skrecane pod katem
ciggtosci potaczen oraz zabezpieczen przed korozjg. Dla ochrony urzadzen zamontowanych
na dachu nalezy zastosowa¢ iglice odgromowe wykonane z drutu odgromowego chronigce

przed bezposrednim uderzeniem pioruna.

Siatke zwoddw poziomych nalezy potgczy¢é ze zwodami odprowadzajgcymi
pionowymi przy uzyciu ztgczy kontrolnych zainstalowanych na elewacji lub w gruncie.

Potaczenia powinny umozliwiac ich roztgczenie na potrzeby wykonania pomiarow.

1.20. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Dla zapewnienia wymogdw ochrony przeciwpozarowej obiektu w projekcie

przewidziano nastepujgce rozwigzania techniczne.

1.20.1. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu

W obiekcie przewiduje sie zachowanie istniejgcego uktadu przeciwpozarowego
wytacznika pragdu (PWP). Role elementu uruchamiajgcego petni przycisk (w obudowie
z szybkg) zamontowany na parterze przy gtéwnym wejsciu do budynku. Funkcje wykonawcza
gtéwnego wytgcznika pradu dla catego obiektu petni wytacznik w polu zasilajgcym

rozdzielnicy RG 0,4kV.

Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika pradu spowoduje odtgczenie zasilania
w catym projektowanym obiekcie, za wyjatkiem odbiorow ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne w czasie prowadzenia akcji ratownicze;j.

1.20.2. Oswietlenie ewaluacyjne

Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zostang
wyposazone w indywidualne inwertery o czasie podtrzymania min. 1 godziny. Zatgczanie
o$wietlenia nastgpi automatycznie w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Oswietlenie
awaryjne drogi ewakuacyjnej osiggnie 50% wymagane] wartosci natezenia oSwietlenia

w ciggu 5s oraz 100% wymaganej wartosci natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.
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1.20.3. Oddymianie klatki schodowe;j

Zgodnie z wytycznymi p.poz w obiekcie na klatce schodowe] podmiotowego budynku
przewiduje sie instalacje grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i ciepta. Istniejacy
system grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej klasyfikuje sie jako sprawny na
podstawie protokotu z przegladu przeprowadzonego w dniu 30.11.2022r. przez P P H U
ARTPOZ s.c.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym systemie.

1.20.4. Detekcja dymu

Zgodnie z opinig Komendanta PSP m.st. Warszawy z dnia 17.10.2022 w przedmiotowym
budynku nalezy wyposazy¢ pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt oséb w instalacje

detekcji dymu.

W celu wykrycia dymu w wybranych pomieszczeniach do ktorych maégtby byé utrudniony
dostep projektuje sie system detekcji dymu w oparciu o standardowg centralke pozarowa,
czujniki optyczne dymu oraz ciepta i dymu (pomieszczenia socjalne). Ukfad detekgji
i sygnalizacji bedzie sktadat sie z kilku elementéw takich jak: detektor (czujka) dymu,

wyniesiony wskaznik zadziatania, sygnalizator akustyczno-optyczny, centralka systemu.
System detekcji nie obejmuje wszystkich pomieszczen.

Zastosowany system ma za zadanie chroni¢ ludzi oraz ich mienie i budynki przed

zagrozeniami pozarowymi.

Zadaniem Systemu jest zwiekszenie bezpieczerstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
poprzez szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego, a hastepnie poinformowanie o zagrozeniu

(ochrona catodobowa).
Schemat instalacji detekcji dymu przedstawiono na rysunku PW-TT-SCH-03.
Centralka detekcji dymu

Centrala wchodzi w sktad systemu detekcji, ktorego zadaniem jest ochrona zycia
ludzkiego oraz zabezpieczenie budynkéw i mienia. Jednostka sterujgca odpowiada za
zbieranie informacji z punktdéw, sterowanie urzgadzeniami oraz przekazywanie informacji

0 powstaniu pozaru.
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Panel obstugi uzytkownika jest elementem systemu detekcji pozaru przeznaczonym
do obstugi centrali. Posiada 7 diod sygnalizujgcych stan: alarmu pozarowego, alarmu
wstepnego, blokowania, testowania, uszkodzenia, uszkodzenia systemu oraz zasilania.
Wyposazony jest rowniez w dotykowy, 7-calowy wyswietlacz, umozliwiajagcy odczytywanie
dodatkowych informacji dotyczgcych stanu centrali. Ponadto posiada dwa przyciski

funkcyjne (weryfikacja i kasowanie).

Centrala posiada dwa zrodta zasilania. Gtéwnym zrédtem zasilania jest napiecie
sieciowe redukowane do napiecia pracy centrali. Zestaw akumulatorow petni funkcje
rezerwowego zrodta zasilania - zatacza sie przy zaniku napiecia sieciowego i podtrzymuje

zasilanie centrali sygnalizacji pozarowe].

| Rodzaj ” Adresowalna ‘
| Napiecie zasilania ” 170 — 250 [VAC] 50 [Hz] ‘
| Zasilanie wyjéciowe ” 20-30 [VDC] ‘
| Baterie ” 12 [Ah] ‘
| Liczba wyjs¢ linii sygnatowych ” 2 ‘
| Przekréj przewodow wejscia/wyjscia: ” maks. 2,5 [mmz] ‘
| Przekrdéj przewodu linii dozorowej: ” 0,8—1,5 [mm’] ‘
| Maksymalna dtugos¢ przewodu linii dozorowej ” 2 [km]* ‘
| Rodzaje linii dozorowych ” petlowe, promieniowe, boczne ‘
| Maksymalna liczba linii dozorowych petlowych ” 2 ‘
| Maksymalna liczba linii dozorowych ” 4 ‘
| Maksymalna liczba stref dozorowych ” 10 000 ‘
| Maksymalna liczba elementdw na linii petlowe;j ” 250 na petli* ‘
| Maksymalna liczba elementdw na linii ” 32 na linii ‘
| Warianty alarmowania ” do 32 ‘
| Uniwersalne wejscia ” 1 ‘
| Obudowa ” stal malowana proszkowo, RAL 3001 ‘
| Szczelno$é obudowy ” IP30 ‘
| Ztacze LAN ” Tak ‘
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Czujka dymu

Czujka dymu stuzy do wykrywania pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju. Posiada optyczny

rozproszeniowy sensor dymu. Zastosowanie takiego rodzaju czujnika umozliwia szybkie

i pewne wykrycie pozaru. Element moze by¢ montowany na adresowanych liniach

dozorowych zaréwno petlowych jak i promieniowych. ldentyfikacja dymu odbywa sie

w komorze detekcyjnej czujki wyposazonej w diody fotoelektryczne.

Czujka

Dane techniczne ”

Detekcja dymu ”

optyczna, rozproszeniowa

Przydatnos¢ do wykrywania ”

zgodnie z EN 54-7

Napiecie zasilania ”

24 [VDC] + 25%

Pobor pradu w dozorowaniu ”

<160 [pA]

Pobor pradu w alarmie ”

<500 [pA]

Temperatura pracy ”

od -25 do 55 [°C]

Szczelno$¢ obudowy ”

IP 20

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna ”

95% przy temp. 35 [°C] bez kondensacji

Sygnalizacja optyczna ”

dioda led, czerwona, zielona

Wymiary ” 110 x 50 [mm]
Waga ” 200 [g]
Kolor obudowy ” biaty

Czujka dymu i ciepta

ciepta i dymu stuzy do wykrywania pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju. Czujka

posiada dwa sensory: ciepta i dymu. Zastosowanie dwoch rodzajow detektorow umozliwia

szybkie i pewne wykrycie wszystkich typéw pozardw. Czujka dziata w systemie sygnalizacji

pozarowej

firmy AWEX. Element moze by¢ montowany na adresowalnych

liniach

dozorowych zaréwno petlowych jak i promieniowych. ldentyfikacja dymu odbywa sie

w komorze detekcyjnej czujki wyposazonej w diody fotoelektryczne.

Dane techniczne ”

Przydatnos¢ do wykrywania

” TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF7, TF8, TF9

Detekcja dymu

optyczna, rozproszeniowa
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| Dane techniczne H ‘
| Klasa czujki ciepta H A1R ‘
| Detekcja czujki ciepta H nadmiarowo — rozniczkowa ‘
| Napiecie zasilania H 24 [VDC] + 25% ‘
| Pobdr pradu w dozorowaniu H <160 [uA] ‘
| Pobdr pradu w alarmie H <500 [uA] ‘
| Temperatura pracy H od -25 do 55 [°C] ‘
| Szczelno$¢ obudowy H IP 20 ‘
| Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna H 95% przy temp. 35 [°C] bez kondensacji ‘
| Sygnalizacja optyczna H dioda led, czerwona, zielona ‘
| Wymiary H @110 x 50 [mm] ‘
| Waga H 200 [g] ‘
| Kolor obudowy H Biaty ‘

Sygnalizator akustyczny

Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do informowania o0séb znajdujgcych sie
w obiekcie o wystgpieniu zagrozenia pozarowego. Sygnalizator umozliwia regulacje
natezenia dzwieku w zakresie od 70dB do > 100dB z odlegtosci 1 metra oraz rodzaju sygnatu
akustycznego. Obudowa urzadzenia wykonana jest z tworzywa sztucznego, w ktorej znajduja
sie elementy elektroniczne odpowiedzialne za sygnalizacje. Ostrzegacze dodatkowo
posiadajg wbudowany uktad umozliwiajgcy tworzenie sieci sygnalizatorow pracujgcych

synchronicznie.

| Dane techniczne ” |
| Napiecie zasilania ” 24 [VDC] + 30% |
| Pobdr pradu w dozorowaniu ” 0 [mA] |
| Pobdr pradu w alarmie ” <20 [mA] |
| Natezenie dzwieku w odlegtosci ” >100 [dB] |
| Wymiary ” @115x62 [mm] |
| Waga ” 185 [g] |
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Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania przeznaczony jest do optycznego powtdrzenia sygnalizacji stanu
uruchomienia. Moze by¢ podtaczony do czujki, grupy czujek lub modutu. Urzadzenie stosuje
sie w przypadkach,gdy dostep do dozorowanej przestrzeni jest ograniczony (np. czujka
/modut zainstalowany w: przestrzeniach miedzysufitowych, kanatach kablowych,

pomieszczeniach technicznych, pokojach hotelowych).

‘ Dane techniczne H ‘
‘ Napiecie zasilania H 24 [VDC] + 25% ‘
‘ Pobdr pradu w dozorowaniu H 0 [mA] ‘
‘ Pobdr pradu w alarmie H 0,5 [mA] ‘
‘ Wymiary H 44x23 [mm)] ‘
‘ Waga H 18 [g] ‘
‘ Kolor obudowy H biaty ‘
Okablowanie

Do potaczen nalezy uzy¢ odpowiednich przewodow:

e Dla petli detekcyjnych — kable typu YnTKSYekw lub HTKSHekw

e Dla urzadzen zasilanych z centrali (Syngalizatory) — kable typu HDGs PH90

Sposéb prowadzenia okablowania:

e Okablowanie wykona¢ przy uzyciu kabli wyszczegdlnionych na rysunkach
wykonawczych.

e Montaz i podtgczenie urzadzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem,
instrukcjg montazu oraz obowigzujgcymi przepisami.

e Przy dtugich odcinkach kabli zachowa¢ odpowiedni zapas przewoddw w celu
umozliwienia kompensacji dtugosci.

e Okablowanie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen
i krzyzowan z innymi instalacjami.

e Kable i urzadzenia opisac¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach wykonawczych.

e Przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie.
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e Przestrzegac wtasciwej polaryzacji urzadzen.

e Przejscia przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé zgodnie

z wytycznymi zawartymi na rysunkach wykonawczych.

Wszystkie kable nalezy odpowiednio oznakowaé, tj. konce i poczatki kabli oznakowaé

numerem/opisem. Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ catej instalacji

z projektem wykonawczym. Jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy nanie$s¢ zmiany

powykonawcze.

Zestawienie podstawowych elementéw

Lp. | Sprzet ilos¢ jednostka
1 Czujka dymu i ciepta 8 szt
2 Czujka dymu 154 szt
3 Wskaznik zadziatania 144 szt
4 Centrala systemu detekcji z akumulatorami 12 Ah 1 kpl
5 Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K5N 6 szt
6 Kable HDGs 2x1,5 100 m.
7 Kabel HTKSHekw 1x2x0.8 (lub YnTKSYekw 1x2x0.8) 1000 m.
8 NHXH 3x1,5mm?2 50 m

1.20.5. Przejscia kabli i przewoddw przez sciany i stropy

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé

klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow. Wszelkie przejscia przez granice

stref pozarowych nalezy uszczelni¢c masami ogniotrwatymi tak, aby zapewni¢ odpornosc¢

ogniowag przejscia rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Miejsca wykonania uszczelnionych przejs¢ instalacyjnych nalezy oznakowaé podajac

typ oddzielenia, jego odpornos¢ ogniowg i termin wykonania.

1.21. Instalacje niskopradowe

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji niskopradowych - instalacje

okablowania strukturalnego na potrzeby podtfaczenia do sieci internetowe;.

Zaprojektowano gtowny punkt dystrybucyjny GPD na kondygnacji (-1). Gtéwny punkt

dystrybucyjny GPD zostanie zbudowany w szafie 19” o wymiarach 800 x 600, o wys. 9U.
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W szafie zainstalowany zostanie panel swiattowodowy oraz panel zasilajacy dla podtgczenia

urzadzen aktywnych.

Punkty odbiorcze zostang zasilone bezposrednio z szafy GPD lub szafy IDF1
zlokalizowanej na kondygnacji +2. Na kazdej kondygnacji nadziemnej w budynku bedg
instalowane bezprzewodowe punkty dostepowe AP. W szafie GPD oraz IDF1 zostang
zainstalowane switche oraz panele krosowe, odwzorowujgce gniazda oraz punkty AP.
W pomieszczeniach biurowych gniazda RJ45 kat 5e bedg instalowane w sgsiedztwie gniazd
elektrycznych. Do kazdego gniazda RJ45 oraz punktu AP zostang doprowadzone przewody
miedziane, w standardzie przewidziano przewdd typu U/UTP kat. 6 LSOH, CPR: B2Ca.
Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych przeznaczonych dla instalacji
komputerowych. Szafy nalezy wyposazy¢ w listwe zasilajgcg — filtrujgcg 5x230V/10A 1U.

Szafa powinna zosta¢ uziemiona.

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji sieci logicznej razem z instalacjg
elektryczng. Instalacje nalezy prowadzi¢ w oddzielnym korycie kablowym, rurkach
ostonowych lub na uchwytach. Podczas uktadania kabli nalezy unika¢ nadmiernego
naciggania przewodu i nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia. Nalezy zwrdcic

szczegoblng uwage, aby nie przetrzec izolacji na ostrych krawedziach.

Przewody prowadzi¢ po trasach prostych mozliwie jak najblizej Scian. Unika¢ prowadzenia
przewodow przez Srodek pomieszczen. Na wszystkie materiaty uzyte do montazu nalezy

przedstawic¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.
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Zatacznik nr. 1
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1.22. Zataczniki

Zestawienie materiatow

Lp. Sprzet ilos¢ jednostka
1. Instalacje elektryczne
1.1 N2XH 5x50mm?2 35 m
1.2 N2XH 5x35mm?2 70 m
1.3 N2XH 5x16mm?2 25 m
14 N2XH 5x6mm?2 400 m
1.5 N2XHzo 5x2,5 350 m
1.6 N2XHzo 3x2,5 2400 m
1.7 N2XHzo 4x1,5 450 m
1.8 N2XHzo 3x1,5 1650 m
1.9 YDYzo 3x2,5 6500 m
1.10 | YDYzo 3x1,5 4400 m
1.11 LGY 25 20 m
1.12 LGY16 150 m
1.13 LGY6 240 m
1.14 | Roztacznik NHOO 160A 3 Szt.
1.15 | Rozdzielnica RAG 1 Kpl.
1.16 | Rozdzielnica TP.1 1 Kpl.
1.17 | Rozdzielnica TP.2 1 Kpl.
1.18 | Rozdzielnica TP.3 1 Kpl.
1.19 | Rozdzielnica TP.4 1 Kpl.
1.20 | Rozdzielnica TP.5 1 Kpl.
1.21 | TablicaTM 116 Kpl.
1.22 HEMISPHERE SUPER CHOCOLATE L 10296 130 Szt.
1.23 | Al-AMETYST NEW LED 4000 PCE IP65 840 20 Szt.
1.24 | A2-AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840 99 Szt.
1.25 D - RUBIN ROUND BASIC 300 LED 3500 PLX 83 Szt.
1.26 | B - RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 93 Szt.
1.27 B1 - BACKPANEL N LED 3800 MICRO-PRM 12 Szt.
+ NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA 12 Szt.
1.28 | B2-BACKPANEL N LED 4800 MICRO-PRM 8 Szt.
+ NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA 8 Szt.
1.29 B3 - BACKPANEL N LED 5800 MICRO-PRM 7 Szt.
+ NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA 7 Szt.
1.30 | P-LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 1 Szt.
1.31 | CZUJNIK RUCHU 360ST 153 Szt.




1.32 | tacznik jednobiegunowy natynkowy (adapter 140 Szt.
natynkowy + tgcznik jednobiegunowy p/t)
1.33 | tacznik Swiecznikowy natynkowy (adapter natynkowy |5 Szt.
+ tgcznik swiecznikowy p/t)
1.34 | tacznik jednobiegunowy bryzgoszczelny P44 13 Szt.
natynkowy
1.35 | tagcznik Swiecznikowy bryzgoszczelny P44 16 Szt.
natynkowy
1.36 | EW1 - PRIMOS SGN LED 17 Szt.
1.37 | EW2 - PRIMOS SGN LED+ DS.-PMMA 5 Szt.
1.38 | AW1 - ORBIT SU LED - AR-3W-CW 31 Szt.
1.39 | AW2 - ORBIT SU LED - RP-3W-CW 24 Szt.
1.40 | AW3 - ORBIT SU LED - AR-3W-CW 28 Szt.
1.41 | EWZ - RIMOS CLA LED CL-5W 2 Szt.
1.42 | Gniazdo 230V IP20 16A - pojedyncze 326 Szt.
1.43 | Adapter n/t gniazda - pojedynczy mod. podstaw. 326 Szt.
1.44 | Gniazdo 230V IP20 16A - podwdjne 166 Szt.
1.45 | Adapter n/t gniazda - pojedynczy mod. podstaw. 166 Szt.
1.46 | Adapter n/t gniazda - pojedynczy mod. rozszerz. 166 Szt.
1.47 | Gniazdo 230V IP44 16A - pojedyncze 62 Szt.
1.48 | Gniazdo 230V IP44 16A - podwdjne 53 Szt.
1.49 | Wypust zakonczony przytgczem do kuchni 5 Szt.
1.50 | Koryto kablowe 40x20 2900 m
1.51 | Kanat elektroinstalacyjny bezhalogenowy 130x70 880 m
1.52 | Rurka elektroinstalacyjna bezhalogenowa RL18 1260 m
1.53 | D Fezn fi 8mm 135 m
1.54 | Uchwyt do drutu 180 Szt.
1.55 | Ztgcze uniwersalne skrecane 40 Szt.
1.56 | Ztacze kontrolne roztgczne drut/bednarka Szt.
1.57 | Uziom szpilkowy 6mb Kpl.
1.58 | Smar /towot - antykorozyjny Op.
2. Instalacja LAN
2.1 | Szafarack 9 U 600x600 2 Szt.
2.2 Punkt dostepowy AP Vigor AP960C POE 44 Szt.
2.3 Switch Vigor P2540X 48P POE Szt.
2.4 | Router Draytek Vigor 3910 Szt.
2.5 | Gniazdo keyston kat 6a FTP 26 Szt.
2.6 | Panel krosowy 24 porty kat 6a U/FTP 4 Szt.
2.7 Kabel U/FTP kat 6a LSOH, CPR: B2Ca 3350 m
2.8 | Patchcord $wiattowodowy 1xFO Sm 2J CPR: B2Ca 80 m
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2.9 UPS 2U Szt.
2.10 | Organizer poziomy Szt.
2.11 | Listwa zasilajgca 6x230V z ochronnikiem Szt.
3. Instalacja wykrywania dymu
3.1 Czujka dymu i ciepta 8 Szt.
3.2 Czujka dymu 154 Szt.
33 Wskaznik zadziatania 144 Szt.
3.4 Centrala systemu detekcji z akumulatorami 12 Ah 1 Kpl.
3.5 Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K5N 6 Szt.
3.6 Kable HDGs 2x1,5 120 m
3.7 Kabel HTKSHekw 1x2x0.8 (lub YnTKSYekw 1x2x0.8) 1200 m
3.8 NHXH 3x1,5mm?2 70 m
3.9 Rurka elektroinstalacyjna bezhalogenowa RL18 1200 m
4, RG (poza zakresem opracowania)
41 Przerobienie rozdzielni RG1 Kpl.
4.2 Przerobienie rozdzielni RG2 Kpl.
5. Instalacje piwnice (poza zakresem opracowania)
5.1 Odtworzenie kompletnych instalacji elektrycznych 1 Kpl.
5.2 Odtworzenie kompletnych instalacji 1 Kpl.
teletechnicznych
6. Instalacje poddasze (poza zakresem opracowania)
6.1 Odtworzenie kompletnych instalacji elektrycznych 1 Kpl.




2. CZESC RYSUNKOWA
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